
RDKS-MANAGEMENT TRIFFT 
SERVICEKOMPETENZ

UNTERSTÜTZT 98 %
 ALLER MODELLE

SERVICEFUNKTIONENFUNK PROGRAMMIERUNG

98 %

12

TPMS 511S V2



AKTIVIEREN & PROGRAMMIEREN
Aktivieren und Programmieren 

von RDKS-Sensoren.

DATEN AUSLESEN
Liest Reifendruck, Temperatur und 

Batteriezustand.

OE-SUCHE
Finden Sie OE-Sensorhersteller und 

Teilenummern.

RDKS-DIAGNOSE
Aktivieren, diagnostizieren und neu 

anlernen von RDKS-Sensoren.

OBD-II SCHNELLTEST
Prüft Fehlercodes und unterstützt 
emissionsrelevante Reparaturen.

DATENVERWALTUNG
Speichert und verwaltet 

Fahrzeugdaten und RDKS-Berichte.

BERICHT ERSTELLEN
Speichert Berichte für Kunden 

oder Kollegen.

SOFTWARE-UPDATE
Integrierte Software-Updates für 
kontinuierliche Verbesserungen.

12 SERVICEFUNKTIONEN
Bietet 12 wichtige OBD-Funktionen, 

wie Ölreset und Bremsenrückstellung.

FAHRZEUGABDECKUNG
Unterstützt >98 % aller 

Fahrzeuge auf dem Markt.

Der Creader TPMS 511S V2 ist ein eigenständiges, Android-basiertes 
TPMS-Diagnosegerät für professionelle Techniker. Es bietet Funktionen zur 
Aktivierung, Auslesung, Diagnose, Anlernung und Programmierung von 
TPMS-Sensoren und unterstützt 98 % der Fahrzeuge auf dem Markt. Neben 
seinen umfassenden TPMS-Funktionen enthält der Creader TPMS 511S V2 
12 essentielle OBD-Servicefunktionen, die ihn zu einem leistungsstarken 
Werkzeug für jede Kfz-Werkstatt machen.
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TECHNISCHE DATEN

SERVICE FUNKTIONEN

Akku
6.000 mAh

Schnittstelle
TF Karte / USB

Dimension
224 x 97 x 70 mm

Bildschirm
5“, 720 x 1.280 dpi

Lagertemperatur
-20 bis 70 °C

WLAN
2,4 GHz

Speicher
2 + 32 GB

Betriebstemperatur 
0 - 50 °C

OBD II Eingangsspannung
9 - 18 V

ABS
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