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Urheberrechtsinformation 
 
Alle Rechte vorbehalten! Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von 
Shenzhen Launch Tech Co., Ltd.(hiernach bezeichnet als LAUNCH) reproduziert und in irgendeiner 
Form elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufzeichnungen oder auf andere Weise verbreitet 
werden. Das Handbuch ist extra für den Gebrauch dieser Maschine von LAUNCH geschrieben worden, 
daher sind wir für irgendeine Nutzung dieser Informationen an anderen Geräten nicht verantwortlich. 
 
Weder LAUNCH noch seine Partnerunternehmen haften für Schäden, Verluste, Kosten oder Ausgeben, 
die von dem Anwender oder Dritten verursacht wurden infolge von: Unfall, Fehlbedienung, 
missbräuchliche Verwendung, unbefugter Modifikation, Reparaturen oder weitere Änderungen an dem 
Gerät, oder die Nichteinhaltung der LAUNCH Betriebs- und Wartungsanleitung. 
 
LAUNCH haftet nicht für Schäden oder Probleme, die durch die Verwendung von Zusatzprodukten oder 
Artikeln, die nicht als Original LAUNCH-Produkte oder von der LAUNCH als LAUNCH-zugelassene 
Produkte gekennzeichnet sind, entstanden sind. 
 
Erklärung: Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- oder Firmennamen dienen nur zu 
Identifizierungszwecken und die eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen 
Ursprungsunternehmen. 
 
Diese Ausrüstung ist nur für den Gebrauch durch technische Fachkräfte oder Wartungspersonal 
vorgesehen.  

Markeninformation 
 

 ist eine eingetragene Marke von LAUNCH TECH. CO., LTD. in China und anderen Ländern. 
Alle anderen LAUNCH-Marken, Dienstleistungsmarken, Domainnamen, Logos und Firmennamen, auf 
die in diesem Handbuch Bezug genommen wird, sind Eigentum von LAUNCH oder seinen 
Partnerunternehmen. In Ländern, in denen LAUNCH-Marken, Dienstleistungsmarken, Domainnamen, 
Logos und Firmennamen nicht registriert sind, beansprucht LAUNCH das Eigentumsrecht für diese. 
Andere in diesem Handbuch erwähnte Marken gehören immer noch den jeweiligen 
Ursprungsunternehmen. Sie dürfen keine Marken, Dienstleistungsmarken, Domainnamen, Logos oder 
Firmennamen von LAUNCH oder anderen Firmen, auf die in diesem Handbuch Bezug genommen wird, 
ohne vorherige Erlaubnis der Eigentümer verwenden. Sie können LAUNCH kontaktieren, indem Sie die 
Webseite http://www.cnlaunch.com besuchen, oder direkt an Launch Industrial Park, North of Wuhe Rd., 
Banxuegang, Longgang, Shenzhen, Guangdong, P. R. China, schreiben, wenn Sie Fragen haben. 

Allgemeiner Hinweis 
 

Andere in diesem Handbuch erwähnte Produktnamen dienen nur zu Identifizierungszwecken und 
könnten Marken der jeweiligen Eigentümer sein. LAUNCH lehnt alle Rechte an diesen Marken ab.

http://www.cnlaunch.com/
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ÜBERBLICK 

1. ALLGEMEINE VORSCHRIFT 

⚫ Diese Anweisung ist ein integrierter Teil des Produkts. Sie müssen die in diesem Handbuch 

beschriebenen Warnungen und Anweisungen vor dem Gebrauch des Produkts sorgfältig 

durchlesen. Alle diese Warnungen und Anweisungen stellen Ihnen wichtige Informationen 

für eine sichere Verwendung und Wartung zur Verfügung. 

⚫ Bewahren Sie dieses Handbuch für die Bezugnahme in der Zukunft sorgfältig auf. 

⚫ Vorsichtiges Lesen dieser Bedienungsanleitung kann den Anwender zu korrektem Gebrauch 

der Maschine führen, und in diesem Fall wird der Händler langfristige und effektive 

Kundendienstleistungen bereitstellen. Der Händler und Hersteller werden für keine 

Probleme verantwortlich sein, die im Zusammenhang mit falschem Betrieb entstehen. 

⚫ Gefahr 

Dieses Verfahren kann direkt zu schwerwiegenden Schäden oder Tod führen. 

⚫ Warnung 

Das unsichere Verfahren kann zu schwerwiegenden Schäden oder Tod führen. 

⚫ Hinweis 

Das unsichere Verfahren kann zu schwerwiegenden Schäden oder Tod führen. 

⚫ Vor der Verbindung der Stromversorgung und der Luftzufuhr, lesen Sie bitte sorgfältig das 

Handbuch durch. Bewahren Sie die Bedienungshinweise und die Warnhinweise am 

Handbuch und an der Maschine auf. Die zugehörigen Informationsdaten und die Dokumente 

und Daten des Verkaufsprozesses sollten sorgfältig aufbewahrt werden. Unterschiedliche 

Maschinen-Seriennummern werden mit unterschiedlichen Betriebsanleitungen ausgerüstet. 

Die Anwender sollten auf die Wirksamkeit des Handbuches achten. 

Gefahr 
Sie müssen die Maschine in Übereinstimmung mit den angegebenen Anforderungen im 

Handbuch verwenden. Der Händler und Hersteller werden für keine Probleme 

verantwortlich sein, die im Zusammenhang mit falschem Betrieb entstehen. 

Warnung 
Die Maschine muss von professionellem Personal betrieben werden. Der Betreiber muss 

das Handbuch verstehen und professionell ausgebildet worden sein. Wenn nicht 

professionelles Personal die Maschine bedient, führt dies zur Gefahr von 

Personenschäden und kann auch zu Schäden des Reifens und der Felgen führen. 

Hinweise 
Die Bilder im Handbuch kommen alle von der ursprünglichen Designstruktur der 

Maschine. Die auf den Bildern gezeigte Struktur kann sich von der tatsächlichen Struktur 

der Maschine unterscheiden. 

Die Maschine dient der Anleitung des Personals mit einer Grundlage an mechanischen 

und elektrischen Fähigkeiten. Deswegen wurden manche grundlegenden Vorgänge wie 

das Fixieren der Schrauben weggelassen. Versuchen Sie es nicht, ein unerfahrenes 
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Personal, die Maschine betreiben zu lassen. Sollten Sie irgendwelche damit 

zusammenhängende Anforderungen haben, bitte fragen Sie den Händler, Ihnen Hilfe 

bereitzustellen. 

2. TECHNISCHE PARAMETER 

⚫ Gesamtmaß 

• Länge--------------------------------------------------------------------------------------A = 1120mm 

• Max. Länge------------------------------------------------------------------------------ A = 1740mm 

• Breite--------------------------------------------------------------------------------------A = 1050mm 

• Max. Breite während des Betriebsvorgangs----------------------------------- B1 = 1550 mm 

• Min. Höhe--------------------------------------------------------------------------------A = 1710mm 

 Max. Höhe-------------------------------------------------------------------------------A = 2170mm  

 

⚫ Spektrum von Rädern 

Diese Maschine ist für folgendes Spektrum an Rädern anwendbar: 

AUTORAD                           Min./Max. 

• Felgendurchmesser (für normale Spannklauen = jaw 

clamps)---------------------------------------------------- 11”~22” 
• Felgendurchmesser (für anpassungsfähige 

Spannklauen)------------------------------------------------ 9”~24” 
• Max. Reifenbreite---------------------------------------------------------------------------------------- 15” 
• Max. Reifendurchmesser----------------------------------------------------------------------1050mm (41”) 
 

Hauptstruktur-Gesamtmaß folgendermaßen: 
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⚫ Stromversorgung 

• Einzelphase------------------------------------------------------220V/110V-1.1kW 50Hz/60 Hz  

• Drei Phase-----------------------------------------------------380V/0,7-0,9kw/1400-2800r/min  

• Luftzufuhrdruck-----------------------------------------------------------------------------8-10 bar 

⚫ Lärm 

Die Geräuschemission am Arbeitsplatz----------------------------------------------------≤75 dB 

3. BEREICHE 

Diese Maschine ist eine Reifenwechselmaschine, betrieben durch Luft und Elektrizität. Sie 

kann Autoreifen behandeln, im Gewicht und Maß wie im Kapitel der technischen 

Parameter angegeben. 

⚫ Die anwendbaren Reifen: 

• Reifenstandard und gängige 

• Umkehrreifen 

• Reifen oder zentrales Loch 

• Notlaufreifen（gebraucht um den Hilfsarm zu montieren） 

 Warnung: Jeder Reifentyp hat seine spezielle Betriebsmethode 

⚫ Hinweis: Beim demontieren/montieren des Reifens eines alten Autos, über 30 Jahre hinaus, 

modifizierte/n Autoreifen mit modifizierter Felge, kann dies einen Unfall verursachen. 

4. MASCHINE GRAFIK 

Warnung 

Verstehen Sie alle sich auf die Maschine beziehenden Informationen; Verstehen Sie, wie das 

Auftreten eines Unfalls zu verhindern; Verstehen Sie wie man die Reifenwechselmaschine 

verwendet; Verstehen Sie den gesamten Steuerschlüssel, Verstehen Sie jeden Vorgang von 

jedem Steuerteil 

Dieses ganze Verständnis kann einen Sicherheitsunfall verhindern und einen korrekten Betrieb 

der Reifenwechselmaschine gewährleisten. Die Montage der Maschine muss richtig sein und 

korrekt betrieben werden und führen Sie die Wartung in regelmäßigen Zeitabständen durch. 
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⚫ Maschinenstruktur 

1 Luftverriegelungsventil   um den Schwenkarm und den horizontalen Arm zu 

ver-/entriegeln 

2 Sechskantwelle     um den Montierkopf zu fixieren 

3 horizontaler Arm    kann ausgeschwenkt werden 

4 Montierkopf                    das werkzeug um den Reifen zu (de)montieren 

5 Säule       um den horizontalen Arm zu unterstützen 

6 Drehscheibe                    um den Reifen zu fixieren 

7 Spannklaue         um den Reifen zu klemmen 

8 Schmiermittelbehälter   für die Aufbewahrung des Reifenschmiermittels 

9 Klinge                        um die Wulst zu brechen 

10 Schaltschrank                 der Hauptteil des Schaltschranks 

11 Pedalsteuerungssystem 

11-1 Schwenkarm und Steuerungspedal          um den Schwenk des horizontalen 

Arms zu steuern 

11-2 Spannklaue öffnen/schließen Steuerungspedal     um das Öffnen/ Schließen der 

Spannklaue zu steuern 

11-3 Klingensteuerungspedal  um die Bewegung der Klinge zu steuern 

11-4 Drehscheibenrotation Steuerungspedal um die Rotation der Drehscheibe zu steuern 

12 Füllpistole      um den Reifen zu füllen 

13 Luftaufbereitungsvorbau 

13-1 Druck reduzierendes Ventil    um den Luftzufuhrdruck anzupassen 
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13-2 Wasserabscheider           um das Wasser im Wasser zu trennen 

13-3 Schmiervorrichtung          um den Luftweg mir Öl zu versorgen 

14 Typenschild     um die technischen Parameter und S/N zu kennzeichnen 

⚫ Maschine Typenschild 

Jede Maschine ist mit den ernannten technischen Parametern und einer Seriennummer 

ausgestattet. 

 

 

Warnung 
Es ist verboten, das Typenschild von der Maschine zu entfernen 

 

⚫ Jede Maschine ist mit den ernannten technischen Parametern und einer Seriennummer 

ausgestattet. 

• V                            der Maschine gelieferte Spannung 

• A        Nennstrom wenn die Maschine läuft 

• KW        Strom 

• HZ        Frequenz 

• PH        Phase der Stromversorgung 

• BAR       Luftzufuhrdruck im Betrieb 

• SEIAL N.      Die Seriennummer der Maschine 

• ISO 9001      zertifiziertes Verwaltungssystem 

• CE        CE Sicherheitszeichen 

 

⚫ Die vollständigen Informationen des Maschinenmodells und der Seriennummer werden für 

unser technisches Personal leitend sein, um Ihnen den Service und technische 

Unterstützung zur Verfügung zu stellen, und auch um es präziser und einfacher zu machen, 

die Teile zu wechseln. Wenn es einen Unterschied zwischen den Daten im Handbuch und 

den Daten auf dem Typenschild gibt, sollten die auf dem Typenschild als korrekt angesehen 

werden.  

 

SICHERHEITSANFORDERUNG UND HINWEIS 

1. GEBRAUCH 

Diese Maschine wird verwendet, um Autoreifen zu (de)montieren. Das Felgenmaß ist 11”-22”. 
Der maximale Durchmesser des Rads kann 1050mm erreichen. 

Jeder andere Einsatz wird inkorrekt sein. 

Sondererklärung：Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch 

Vorgänge hervorgerufen werden, die nicht im Handbuch angegeben wurden. 

2. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE 

⚫ Diese Maschine kann nur durch befugtes Personal, welches speziell ausgebildet wurde, 

betrieben werden. 
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⚫ Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für direkte oder indirekte Schäden, die ohne 

Erlaubnis des Herstellers durch Modifizierungen an der Maschine hervorgerufen wurden. 

⚫ Wenn die Maschine aus der Fabrik geliefert wird, ist sie mit einer vollständigen 

Bedienungsanleitung und Warnungsabziehbild ausgestattet. Sollten sie aus irgendwelchen 

Gründen beschädigt oder zerstört sein, fragen Sie den Hersteller bitte, sie zu wechseln. 

⚫ Die Maschine sollte von brennbaren und explosiven Materialien ferngehalten werden. Sie 

sollte ebenfalls von Sonne und Blendung ferngehalten werden. Der Platz, die Maschine zu 

platzieren, sollte über eine gute Belüftung verfügen. 

⚫ Gewährleisten Sie die Verwendung von originalen Teilen und Zubehör. 

⚫ Die Maschine sollte von befugtem Personal wie im Handbuch montiert werden. 

⚫ Während des Betriebs, achten Sie darauf, ob irgendeine Gefahr besteht. Sobald Sie die 

Gefahr finden, stoppen Sie die Maschine und kontaktieren Sie die Händler. 

⚫ Wenn die Maschine sich im Betrieb befindet, sollte unbefugtes Personal von ihr ferngehalten 

werden. 

⚫ Der Betreiber sollte schützende Ausrüstung tragen, wie Handschuhe, Schutzbrille und 

Overalls, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden. 

 

Warnung 

Stellen Sie sicher, dass die Erdung der Maschine perfekt ist. 

Warnung 

Wenn die Maschine betrieben wird, sollte unbefugtes Personal von ihr ferngehalten 
werden. 

Warnung 

Eine Nichtbeachtung der Betriebsanforderungen oder der Warnanforderungen, die mit der 
im Handbuch angegebenen Gefahr zusammenhängen, wird zu Verletzungen des 
Betreibers oder des nahe stehenden Personals führen. Vor der Verbindung der Maschine 
an die Stromversorgung, lesen Sie bitte sorgfältig das Handbuch und die Warnhinweise 
durch. Die Maschine muss von Profi-Personal betrieben werden. Der Betreiber muss 
speziell ausgebildet worden sein, und die Anforderungen im Handbuch verstanden haben. 
Er oder sie sollte ebenfalls die zugehörigen Sicherheitsanforderungen und detaillierte 
Anforderungen im Betriebsvorgang verstehen. Der Betreiber darf die Maschine nicht nach 
dem Trinken bedienen. Der Betreiber muss beachten: 
⚫ Verstehen Sie alle im Handbuch angegebenen Anforderungen; 

⚫ Verstehen Sie die Funktion der Maschine; 

⚫ Unbefugtes Personal muss von der Maschine ferngehalten werden. 

⚫ Stellen Sie sicher, dass die Montage der Maschine den zugehörigen örtlichen Gesetzen und 

Regulierungen entspricht; 

⚫ Stellen Sie sicher, dass die Betreiber ausgebildet sind, und die Fähigkeit zum Betrieb der 

Maschine haben. Und sie müssen überwacht werden; 

⚫ Lösen Sie nicht die Schrauben, Muttern oder andere Komponente von der Maschine; 

⚫ Vor dem Abschalten der Stromversorgung, dürfen Sie den Motor und die stromführenden 
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Teile der Maschine wie das Stromkabel, die nicht berühren; 

⚫ Lesen Sie das Handbuch vorsichtig durch und lernen Sie wie man die Maschine richtig und 

sicher verwendet; 

⚫ Behalten Sie das Handbuch für die zukünftige Bezugnahme. 

 

Warnung 

Entfernen Sie die Gefahrenaufkleber, Sicherheitswarnungen und Betriebstipps nicht von 
der Maschine. Sollte es da Schäden geben, kontaktieren Sie bitte rechtzeitig den örtlichen 
Händler. 
- Während des Gebrauchs- und Wartungsvorgangs, sollte der Betreiber auf die Gefahren der 

hohen elektrischen Spannung achten. 

- Modifizieren Sie die Maschine nicht und verwenden Sie keine nicht-originalen Teile unbefugt. 

- Die Betreiber müssen enge Overalls, Handschuhe, Schutzbrillen und Sicherheitsschuhe 

tragen, etc. 

 

Warnung 

Wenn der Betreiber die Maschine betreibt oder eine Wartung durchführt, ist es verboten 
lockere Kleidung, lange Haare oder eine Kette zu tragen. 
 

TRANSPORT 

1. TRANSPORT UND VERPACKUNG 

Die Maschine sollte die originale Verpackung nutzen und dann transportiert werden. Das Paket 

sollte mit den folgenden Anforderungen übereinstimmen: 

⚫ Die Paketgröße Anforderung: 

Breite                       1000mm 

Länge        1150mm 

Höhe      1700mm 

⚫ Das Bruttogewicht der Maschine, das bedeutet das 

Gewicht der Maschine Plus Karton: 350kg 

2. TRANSPORT UND LAGERUMGEBUNG   
ANFORDERUNG 

Temperatur                  -25°C-+55°C  

Warnung: Platzieren Sie keine anderen Objekte auf 

dem Karton. 

3. TRANSPORTMETHODE 

Wie in der Abbildung angezeigt, lösen Sie das oberste Paket  

Stecken Sie die Gabel des Gabelstaplers an die Unterseite der Originalverpackung 
Abb3-1 
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Hinweis: Behalten Sie die originale Verpackung für den zukünftigen Transport. 

AUSPACKEN 

1. AUSPACKEN 

⚫ Beim Auspacken sollte der Betreiber ordnungsgemäße schützende Ausrüstung wie 

Handschuhe tragen. 

⚫ Überprüfen Sie die Packliste der Maschine vorsichtig, um zu sehen, ob irgendwelche Fehler 

betreffend der Quantität der Teile bestehen. Sollte es da Fehler geben, kontaktieren Sie bitte 

sofort den örtlichen Händler. 

⚫ Die Objekte im Karton wie Bord, Nägel, Schrauben, und Plastiktüten, sollten alle einem 

sicheren Ort platziert werden. 

⚫ Wenn es irgendwelche Schadstoffe oder unzerlegbare Substanzen gibt, sollten Sie die sie 

entsprechend der Regulierung behandeln wie in den örtlichen Gesetzen und Regulierungen 

angegeben. 

Warnung 

• Während des Auspackungs-, Montier- und Transportvorgangs, sollten Sie den folgenden 

Anforderungen folgen und vorsichtig behandeln. Oder es schadet der Maschine. 

• Entfernen Sie die obere Abdeckung des Kartons und stellen Sie sicher, ob irgendwelche 

Schäden durch den Transport bestehen. Finden Sie die Fixierschraube, um die Maschine an 

der Palette zu befestigen und bereiten Sie vor, die Maschine auszuschieben. 

2 TRANSPORT 

⚫ Heben Sie die Maschine von der Palette hoch. Binden Sie das Hebeband. Egal wann Sie die 

Maschine bewegen, Sie müssen die oben aufgeführten Methoden verwenden. 

⚫ Sie können die Maschine nicht bewegen, wenn die Maschine von der Luftzufuhr und der 

Stromversorgung nicht abgeschnitten ist. 

MONTAGE 

1 MONTAGE 

⚫ Montage Umgebungsanforderung 

Temperatur                  4-40°C 

Meeresspiegel    <1000m 

Feuchtigkeit     50% 40°C-90% 20°C 

⚫ Wenn Sie die Montageposition auswählen, sollten Sie die Sicherheit der Maschine 

gewährleisten, wenn sie unter normaler Arbeitsbedingung läuft.  

• Die Maschine muss mit dem Stromnetz und der Druckluftanlage verbunden sein, deswegen 

empfehlen wir Ihnen, die Maschine in der Nähe der Stromquelle zu montieren. 

• Die Montageposition sollte mindestens den Platz lassen, in der folgenden Abbildung, um die 

freie Bewegung jedes Teils der Maschine zu gewährleisten. 
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• Wenn diese Maschine draußen montiert ist, sollten Sie Maßnahmen vornehmen, um Sonne 

und Regen zu verhindern. Im Allgemeinen kann die Maschine draußen nicht verwendet 

werden. 

• Der Arbeitsbereich sollte genügend Licht bekommen, um sicherzustellen, dass die Betreiber 

jedes Detail des Betriebs beobachten können. 

 

           

Abgesehen vom Betreiber, wenn die Maschine läuft, sollte kein anderes Personal im 

Arbeitsbereich sein. 

2. MASCHINE FIXIEREN 

⚫ Die Schrauben und die Muttern, die auf der Maschinenkarosserie befestigt sind, lösen. 

Binden Sie das Hebeband (mod. DR 750 von 3m und DR 735 of 1,5m Faktor 6:1). 

⚫ Heben Sie die Maschine hoch. 

⚫ Nehmen Sie die Palette raus und positionieren Sie am vorausgewählten Ort. 

 

Beachten Sie, dass die Düse und der Luftschlauch an der Maschine während des 

Hebevorgangs nicht beschädigt werden sollten. Achten Sie besonders darauf, wenn Sie die 

Maschine hochheben. 

Wenn Sie den Reifen auf der Drehscheibe aufpumpen, müssen Sie die Maschine auf dem 

Boden fixieren. 

⚫ Verwenden Sie die M10 Schraube Klasse 12.9, durch das Loch in der Palette, um die 

Maschine auf dem Boden zu fixieren. 
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3. SÄULE MONTIEREN 

1) Bereich für Montage: 1700x1200x2100 

2) Stellen Sie sicher, dass der Boden flach ist und 

schrauben Sie die Ankerschrauben ein. 

3) Sie brauchen die Erdungsleitung 

4) Bewegen Sie die Säule in die Position, wie in 

der linken Abbildung und verbinden Sie 

Luftschlauch ③  mit dem Luftschlauch ⑤ im 

Inneren des Schaltschranks durch das große 

Loch 

5) Fügen Sie die Stiftwelle ein ○13 und montieren 

Sie den Seegerring ○15 

6) Verbinden Sie die Säule mit dem sich nach 

hinten neigenden Steuerzylinder ○14  mit der 

Stiftwelle ○17 

7) Montieren Sie die seitliche Abdeckung ○6  

8) Montieren Sie die Säulenabdeckung○9  

9) Verbinden Sie den Luft/Öl-Regler ○8  

10) Verbinden Sie die Luftquelle 

11) Verbinden Sie die Stromversorgung und 

überprüfen Sie ob irgendwelche Austritte an den Leitungen bestehen. 

12) Säubern Sie die Maschine und ölen Sie die                     Oberfläche für Bewegung. 

 

4. DIE VERBINDUNG DER LUFTZUFUHR UND STROMVERSORGUNG DER 
MASCHINE 

⚫ Verbinden Sie die Maschine mit dem Stromkreis. Was die elektrischen Stromangaben 

anbetrifft, muss Stromkreis mit einer Sicherung und einer perfekt geerdeter Erdungsleitung 

ausgestattet sein und ein Sicherheitsschalter wird auch angeschlossen. 

⚫ Hinweis: Wenn der Maschine ein Stecker fehlen sollte, muss der Anwender einen 16A 

Schalter, angepasst an die Betriebsspannung der Maschine - entsprechend der elektrischen 

Energienorm, vorbereiten. 

⚫ Die Spannungsabweichung sollte 0.9-1.1 Mal des Nennspannungsbereiches sein, und die 

Frequenzabweichung, sollte 0.99-1.01 Mal des Nennfrequenzbereiches sein. Sie sollten die 

notwendigen Sicherheitsmethoden vornehmen. 
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Es muss professionelles Personal geben, das für die Verbindung des Stromkreises 
verantwortlich ist. 
⚫ Das elektrische Netz im Arbeitsbereich sollte zuverlässig geerdet sein. 

⚫ Wenn Sie die Maschine nicht verwenden, bitte schalten Sie die Stromversorgung rechtzeitig 

ab, um sicherzustellen, dass die Maschine nicht versehentlich verwendet wird. 

⚫ Wenn die Maschine für eine lange Zeit nicht gebraucht wird, und die Maschine direkt mit 

dem elektrischen Schaltschrank verbunden ist und nicht durch einen Schalter. Dann sollte 

der elektrische Schaltschrank verriegelt sein. Nur professionelles Personal kann öffnen, um 

sicherzustellen, dass die Maschine nicht versehentlich verwendet wird. 

 

Warnung 

Die Maschine muss geerdet sein und verbinden Sie die Erdungsleitung nicht mit der 

Heizung, Sanitär- und Telefonleitung etc. 

⚫ Stellen Sie sicher, dass die Luftdruckversorgung der Anforderung der Maschine entspricht. 

Die Details dieser Anforderungen sind im Kapitel „technisches Parameter“ angegeben. Der 
Druck und Fluss der Luftzufuhr sollte der Anforderung des Maschinengebrauchs 

entsprechen. Und die Druckbereiche von 8 bis 16 Bar. 
⚫ Verwenden Sie den speziellen Luftschlauch, um an der Seite der Maschine mit dem 

Wasserabscheider, dem Luftregler und der Schmiervorrichtung zu verbinden. Bitte sehen 

Sie die Abbildung. Bitte Stellen Sie sicher, dass das Öl vollkommen gefüllt ist, und den 

Standard Öllevel erreicht. Das in der Schmiermittelvorrichtung enthaltene Öl sollte SAE20 Öl 

sein, oder der Luftweg wird nicht geschmiert sein und die Dichtungssätze werden in kurzer 

Zeit beschädigt sein. 

⚫ Der Anwender muss ein Luftzufuhr-Verriegelungsventil und ein Druckregelungsventil vor der 

Maschine montieren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. TESTSTEUERUNGSSYSTEM 

Pedalsteuerungssystem 

⚫ Treten Sie das Drehscheibe-Steuerungspedal 11-4 nach unten, die Drehscheibe wird sich im 

Uhrzeigersinn drehen. Und erheben Sie das Drehscheibe-Steuerungspedal 11-4, die 

Drehscheibe wird sich gegen den Uhrzeigersinn drehen. 

⚫ Treten Sie das horizontale Armsteuerungspedal 11-1 bis zur niedrigsten Position und der 
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horizontale Arm wird ausschwenken. Erheben Sie das horizontale Armsteuerungspedal 11-1 

bis zur höchsten Position und der horizontale Arm wird zurück auf die vertikale Position 

geschwenkt. 

⚫ Treten Sie das Klingensteuerungspedal 11-3 nach unten, die Klinge wird arbeiten und lassen 

Sie das Klingensteuerungspedal 11-3 los, die Klinge wird auf die ursprüngliche Position 

zurückkehren. 

⚫ Treten Sie das Spannklauen Öffnen/Schließen Steuerungspedal 11-2 nach unten auf den 

ersten Gang und die Spannklaue wird öffnen. Treten Sie das Spannklauen Öffnen/Schließen 

Steuerungspedal 11-2 auf den zweiten Gang und die Spannklaue wird in jedem Moment 

anhalten und treten Sie das Spannklauen Öffnen/Schließen Steuerungspedal 11-2 auf den 

dritten Gang und die Spannklaue wird schließen.  

⚫ Wenn der horizontale Arm auf der innersten Position ist, horizontal wird gelöst und der 

Montierkopf wird fallen. Wenn auf der mittleren Position, der horizontale Arm wird gelöst und 

der Montierkopf wird erhoben. Wenn auf der äußersten Position, der horizontale Arm und der 

Montierkopf werden verriegelt. 

 

Luftbehandlungsmontage 

⚫ Druckminderndes Ventil 22-1: Ziehen Sie den Griff auf dem oberen Ende des 

druckmindernden Ventils aus. Drehen im Uhrzeigersinn/gegen den Uhrzeigersinn kann den 

Vorschubdruck der Maschine anpassen. Drücken Sie den Griff A nach der Anpassung nach 

unten.  

⚫ Wasserabscheider 22-2: Im Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn den Griff B am unteren 

Ende des Weiterabscheiders zu drehen, kann das Wasser in den Wasserbecher entleeren. 

⚫ Schmiervorrichtung 22-3: Den Griff am oberen Ende der Schmiervorrichtung drehen. Drehen 

im Uhrzeigersinn/gegen den Uhrzeigersinn kann die Öl-Zuführgeschwindigkeit der 

Schmiervorrichtung anpassen. 

 

 

Hinweis: 

⚫ Der Druck der Maschine sollte im Bereich von 8-9 Bar angepasst werden. 

⚫ Entleeren Sie regelmäßig das Wasser im Wasserabscheider. 

⚫ Bewegen Sie den Messerzylinder vor und zurück und beobachten Sie den Zustand der 

Schmiervorrichtung. Gewährleisten Sie, dass das Öl vor dem Betrieb jeden Tag neu 

zugeführt wird. 
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BETRIEB 

1. SICHERHEITSTIPP 

⚫ Diese Maschine wird nur verwendet, um Autoreifen zu (de)montieren. 

⚫ Die Bedienungsanleitung muss richtig sein. Sie ist ein integrierter Teil der Maschine. 

Warnung 

Es ist verboten diese Maschine für andere Arbeiten zu nutzen. 
Die Maschine ist mit einer Reifenbefüllungssystem ausgestattet. Dies ist eine 
unabhängige Funktion. Sie sollten darauf mehr achtgeben. Nehmen Sie Bezug auf den 
Kapitel „Befüllung“. 

Warnung 

Sie müssen die originalen Teile des Herstellers verwenden. 

Warnung 

Sie sollten Ihre Hand weit entfernt von dem Punkt halten, an dem sie zerdrückt werden 

könnte. 

Warnung 

Sollte ein Unfall auftreten, stoppen Sie die Maschine sofort. 
• Schalten Sie den Stromschalter aus. 
• Schalten Sie die Luftzufuhr aus. 

2. VOR DEM BETRIEB ÜBERPRÜFEN 

⚫ Jedes Mal bevor Sie die Maschine betreiben, sollten Sie den Wulst brechenden Zylinder vor 

und zurück laufen lassen, um die Schmiervorrichtung zu beobachten und stellen Sie sicher, 

dass sie den Luftweg mit Öl befüllt. Nachdem Sie bestätigt haben, dass die 

Schmiervorrichtung normal funktioniert, können Sie gewährleisten, dass jeder Teil des 

Luftwegsystems perfekt eingeölt wurde. 

⚫ Überprüfen Sie den Luftbehandlungsvorbau, um sicherzustellen, dass der auf dem 

Druckmessgerät angezeigte Druck des Druckreduzierventils nicht weniger als 8 Bar ist. 

⚫ Überprüfen Sie, ob der Stromversorgungsanschluss korrekt ist oder nicht. 

3. BESONDERER HINWEIS 

⚫ Manche Reifen benötigen einen besonderen Vorgang, der sich von dem normalen 

(De)montierprozess unterscheidet. 

⚫ Manche besonderen Felgen wie in Abb. 6-1, die Einkerbung in der Mitte der Felge ist sehr 

flach. Oder es gibt keine Einkerbung. Diese Felgen entsprechen nicht der 

Sicherheitsregulierung bezüglich des Verkehrs und des Transports. In manchen Ländern, 

sind diese Felgen-/Radtypen auf dem Markt nicht erlaubt. 
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Gefahr 
Seien Sie besonders aufmerksam, wenn Sie Reifen (de)montieren, Felge oder Reifen 

könnten beschädigt werden. 

⚫ Im Prozess der Reifenbefüllung besteht die Gefahr eines Reifenplatzers. 

⚫ Die Querschnittswelle mancher Felgen ist eine glatte Struktur wie in Abb6-2. Das C an der 

Felge ist sehr tief. Sie werden herausfinden, dass B höher ist als A. Wenn Sie die Wulst 

dieser Reifenart brechen, müssen Sie die Wulst drücken, die niedriger sein sollte, als die B 

Position. Wenn Sie den Reifen montieren, die Wulst gegenüber dem Montierkopf muss über 

Punkt B sein. In diesem Moment kann die Wulst in die Einkerbung in der Mitte des Felgens 

geführt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ Manche Räder haben ein Reifendruck-Untersuchungssystem wie in Abbildung 6-3. 

Beschädigen Sie das Reifendruck-Untersuchungssystem nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warnung 

Der Wulstbruchprozess ist sehr gefährlich, der Betreiber sollte diesen nur in 

Abb6-

Abb6-

Abb6-
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Übereinstimmung mit der im Handbuch beschriebenen Anleitung durchführen. 

4. BETRIEBSTIPPS 

Warnung 
Die folgende Information muss gelesen werden. Es wird dem Betreiber helfen, den Betrieb 

zu vereinfachen und unnötige Schwierigkeiten zu vermeiden. 

⚫ Um die Felge zu beschützen, ist es erforderlich, dass die Kunststoffabdeckung des 

Montierkopfes ein Mal in zwei Monaten werden sollte. Falls beschädigt, sollten diese 

Kunststoffteile sofort gewechselt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Für Maschinen mit dem Hilfsarm, sollten Sie folgende Tipps beachten: 

⚫ Es ist sehr schwer den steifen Reifen hochzuheben.  

Wir empfehlen, dass die Drehscheibe 4 sich gegen  

den Uhrzeigersinn drehen sollte. Zum gängigen Reifen kann es sich  

im Uhrzeigersinn drehen. 

 

 

 

⚫ Wenn die obere Seite des Reifens demontiert wird.  

Wegen der Seite des Reifens ist es relativ glatt, was zur  

Entkopplung führen kann. Sodass es schwer ist, die Kante  

des Reifens auszuhacken. Wir empfehlen die untere Wulst zu erheben  

vom Reifendrücker. Dies kann helfen, die Wulst auszuhacken. 

 

 

⚫ Wenn die obere Seite des Reifens demontiert wird. 

Wegen der Seite des Reifens ist es relativ glatt, und 

die Struktur der Felge ist besonders, die Wulst wird 

zurück in die Felge kommen. In diesem Fall können 

Sie die untere Reifendruckplatte verwenden, um die 

untere Wulst zu erheben oder positionieren Sie ein 

kleines Brecheisen vor dem Montierkopf, so wie 

angezeigt in       der Abbildung. 

Verwenden Sie dieselbe Methode, wenn Sie den Reifen demontieren. 
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 Warnung   

Der Wulstbruchprozess ist sehr gefährlich, der Betreiber sollte diesen nur in  

Übereinstimmung mit der im Handbuch beschriebenen Anleitung durchführen. 

5. DIE WULST BRECHEN 

Vor jedem Betrieb, bitte entfernen Sie das Gewicht, das am Reifen befestigt ist vorher, und 

entleeren Sie den Reifen. 

Wenn Sie das Schmierfett nicht benutzen, wird es den Reifen ernsthaft beschädigen. Bitte 

verwenden Sie spezielles Schmierfett. 

Überprüfen Sie, ob der Reifen komplett entleert wurde. Falls nicht, entleeren Sie ihn zuerst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie sollten sehr vorsichtig sein, wenn Sie die Wulst brechen. Wenn die Klinge sich 

bewegt, ist ihre Geschwindigkeit sehr schnell und die Kraft ist sehr stark. Im 

Bereich ihrer Bewegung, alle Objekte befinden sich in der Gefahr, zerquetscht zu 

werden. 

 

⚫ Die Spannklaue auf der Drehscheibe sollte komplett geschlossen sein. 

 

Wenn die Spannklaue offen ist, wenn der Betreiber sich im Vorgang des 

Wulstbrechens befindet, wird dieser Vorgang eine Gefahr für den Betreiber 

darstellen. In diesem Vorgang, die Hand sollte die gedrückte Oberfläche, gedrückt 

vom Reifen, nicht berühren. 

 

⚫ Lehnen Sie den Reifen gegen die Gummireifenhalterung. 
⚫ Die Oberfläche der Klinge wird etwa 1cm weg von der Felge behalten und die Klinge sollte 

den Reifen recht gegenüberstehen. Achten Sie auf die Position der Klinge, um zu vermeiden, 
dass sie die Felge nach dem Wulstbruch berührt. 

⚫ Treten Sie das Klingensteuerpedal 3-3 nach unten, um die Klinge in den Arbeitsmodus zu 
versetzen, Wenn die Wulst gebrochen ist, lassen das Pedal sofort los. 

⚫ Rotieren Sie den Reifen, bis die Kante des Reifens von der Felge abgehängt wurde und 
wiederholen Sie auf der anderen Seite 

⚫ Verteilen Sie etwas Schmierfett auf dem Reifen. 
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Wenn Sie das Schmierfett nicht benutzen, wird es den Reifen ernsthaft beschädigen. Bitte 

verwenden Sie spezielles Schmierfett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. FELGEN ORT RICHTUNG 

⚫ Wie entscheidet man, von welcher Seite des Rads man den Reifen demontieren sollte? 

Wenn man das Rad fixiert, die Seite der Standardfelge wird als Abbildung aufsteigen, 

gemessen drei Dimensionen von A, B und C. 

⚫ Wenn man die Felge fixiert, die kleinste Größe von C muss auf der obersten Position 

positioniert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. REIFEN FIXIEREN 

 

Wenn der horizontale Arm ausschwenkt, jedem ist es verboten, in den Bereich 

seiner Bewegung zu treten. 

 

⚫ Treten Sie das Pedal 11-1 nach unten, schwingen Sie den horizontalen Arm aus und 

säubern Sie die Drehscheibe. 

 

Beim Verriegeln des Reifens, ist es absolut verboten, Ihre Hand unter den Reifen 

zu platzieren. Um den Reifen korrekt zu verriegeln, sollten Sie den Reifen ganz im 

Zentrum der Drehscheibe positionieren. 

 

Felge von Außen klemmen: 

⚫ Durch das nach unten Treten des Spannklauen Öffnen/Schließen Steuerungspedals 11-2, 

um die Öffnen Position der Spannklaue zu steuern. 

Abb6-
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⚫ Platzieren Sie den Reifen auf der Spannklaue, drücken Sie die Felge weiterhin nach unten. 

Treten Sie das Pedal 11-2 nach unten, bis die Felge verriegelt ist.  

Wenn Sie den Reifen auf der Drehscheibe positionieren, reicht ein Betreiber, wenn das 

Gewicht weniger als 25kg ist. Wenn das Gewicht zwischen 25kg-50kg ist, werden 2 Personen 

ausreichen. Und die Reifenhebegerät werden Sie benutzen, wenn das Gewicht 50kg 

überschreitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ Für Maschinen mit dem Hilfsarm, können Sie den Reifendrücker verwenden, um die Felge 

nach unten zu drücken, um zu helfen, die Felge zu fixieren, und es kann auch für die relativ 

steifen Reifen verwendet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felge von Innen klemmen: 

⚫ Schließen Sie die Spannklaue auf der Drehscheibe. 

⚫ Platzieren Sie den Reifen auf die Drehscheibe. Treten Sie das Pedal nach unten, um die 

Spannklaue zu öffnen, bis die Felge verriegelt ist. 

Stellen Sie sicher, dass die Felge auf der Spannklaue fest verriegelt wurde. 

8. REIFEN DEMONTIEREN 

Positionieren Sie den Montagekopf (=duck head) 

⚫ Drücken Sie die obere Wulst per Hand, um Raum für die Positionierung des Montierkopfes 

zu lassen. 

⚫ Treten Sie das horizontale Armausschwungpedal nach unten, um den horizontalen Arm auf 
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die Arbeitsposition zu bewegen. 

⚫  Drücken Sie die horizontale Verriegelungsplatte-Taste, um die Sechskantwelle zu lösen. 

⚫ Bewegen Sie den Montierkopf auf die Arbeitsposition. Der Kunststoffteil am Kopf des 

Montierkopfes sollte mit der Felge in Berührung kommen. 

⚫ Drücken Sie die horizontale Verriegelungsplatte-Taste, um die Sechskantwelle zu verriegeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die obere Wulst aushacken 

⚫ Führen Sie das Wulstbruch-Level in die obere Wulst neben dem Kopf des Montierkopfes.  

⚫ Drücken Sie das Level nach unten, um die obere Wulst auf den Kopf des Montierkopfes zu 

heben. 

 

Hinweis: Wenn es eine innere Röhre gibt, bitte drehen Sie das Ventil 10cm weg nach 

rechts und dann zu betreiben. Sodass es den inneren Reifen nicht beschädigen 

kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die obere Wulst demontieren  

⚫ Treten Sie das Pedal 11-4 nach unten und rotieren Sie das Rad bis die obere Wulst von der 

Felge komplett gelöst ist. 

⚫ In diesem Vorgang, können Sie die untere Wulst erheben, um zu helfen, die obere Wulst zu 

demontieren. 
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⚫ Während dieses Vorgangs, wenn die Wulst zurück in die Einkerbung der Felge rutscht, 

können Sie die in Kapitel „Betriebstipp“ beschriebenen Maßnahmen unternehmen, um die 

obere Wulst zu demontieren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Um einen Unfall zu verhindern, halten Sie Ihren Kopf und Körper weg vom 

Montagekopf, wenn die Drehscheibe gedreht wird. 

 

 

Die untere Wulst demontieren: Verwenden Sie das Wulstbruchlevel, um zu demontieren. 

⚫ Wenn eine Röhre im Inneren des Reifens ist, entfernen Sie diese. 

⚫ Wiederholen Sie denselben oben beschriebenen Vorgang, bis die untere Wulst gelöst wird. 

⚫ Reichen Sie die untere Wulst nach oben. 

⚫ Treten Sie das Pedal 11-4 nach unten und rotieren Sie das Rad bis die untere Wulst von der 

Felge komplett gelöst ist. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für Maschinen mit einem Hilfsarm, können Sie zum Demontieren eine Reifendruckplatte 

verwenden. 

Die untere Wulst demontieren: Verwenden Sie die untere Reifendruckplatte, um zu 

demontieren. 

⚫ Verwenden Sie die Reifendruckrolle, um die Wulst zu erheben, bis sie höher ist als das 

obere Ende der Felge. 

⚫ Treten Sie das Pedal 11-4 nach unten um das Rad zu rotieren bis die obere Wulst von der 
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Felge komplett gelöst ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ Reifen ausschieben 

Schwingen Sie den horizontalen Arm aus und schieben Sie den Reifen aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wenn der horizontale Arm sich nach hinten neigt, jemand an der hinteren Seite des 

Armes ist verboten. 

9. DEN REIFEN MONTIEREN 

Reifenauswahl 

Vor der Reifenauswahl sollten Sie die technischen Besonderheiten, technische Parameter und 

die charakteristische und sichere Klasse des Reifens kennen. Die damit verbundene Information 
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ist auf der Seitenwand des Reifens gekennzeichnet. 

Hinweis: Bevor Sie den Reifen montieren, bitte wechseln Sie den Düsenkern, damit 

es eine Düse von einem schlauchlosen Reifen ist. 

Hinweis: Bestätigen Sie, ob die zugehörigen Parameter des Reifens den Parametern 

der Felge entsprechen oder nicht. Stellen Sie auch sicher, dass die Felge nicht verformt ist 

und das zentrale Loch nicht beschädigt ist. Während Sie auch sicherstellen sollten, dass die 

Oberfläche der Felge weder Rost noch Brüche aufweist und dass kein Bohrer an der Düse ist; 

Bestätigen Sie, dass der Reifen in perfektem Zustand und ohne jegliche Schäden ist. 

Den Reifen vorbereiten 

⚫ Die Wulst mit speziellem Reifenschmierfett einschmieren. 

⚫ Platzieren Sie den Reifen auf die Felge mit dem Neigungswinkel von 45 Grad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Montierkopf positionieren 

⚫ Treten Sie das Pedal 11-1 nach unten, um den Montierkopf auf die Arbeitsposition zu 

bewegen. 

Hinweis: Wenn Sie die Felge nicht wechseln, wird der Montierkopf automatisch zur 

korrekten Arbeitsposition zurückkehren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die untere Wulst montieren 

⚫ Positionieren Sie die untere Wulst am unteren Ende des Kopfes des Montierkopfes, wenn 

am oberen Ende des Endstücks des Montierkopfes. 

⚫ Benutzen Sie Ihre Hand, um den Reifen leicht zu drücken und den Reifen in die Einkerbung 

der Felge zu führen. 

⚫ Rotieren Sie die Drehscheibe im Uhrzeigersinn, um die untere Wulst zu montieren. 
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Die obere Wulst montieren 

⚫ Positionieren Sie die obere Wulst am unteren Ende des Kopfes des Montierkopfes, wenn am 

oberen Ende des Endstücks des Montierkopfes. 

⚫ Drücken Sie die Drehscheibe stark per Hand 

⚫ Rotieren Sie die Drehscheibe im Uhrzeigersinn, um die obere Wulst zu montieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falls die Maschine mit dem Hilfsarm: 

⚫ Positionieren Sie die obere Wulst am unteren Ende des Kopfes des Montierkopfes, wenn am 

oberen Ende des Endstücks des Montierkopfes. 

⚫ Verwenden Sie die Reifendruckrolle, um die Wulst zu drücken, um zu dem Reifen in die 

Einkerbung der Felge zu führen. 

⚫ Rotieren Sie die Drehscheibe im Uhrzeigersinn, um die obere Wulst zu montieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wulst kann aus dem Kopf des Montierkopfes nicht herausrutschen. 

 Hinweis: Wenn Sie den Reifen (de)montieren, der Reifen rotiert im Uhrzeigersinn. 

Wenn der Reifen im Laufe des Prozesses blockiert, bitte stoppen Sie die Arbeit und 
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rotieren Sie den Reifen gegen den Uhrzeigersinn, um die Blockierung zu entfernen. 

 

Platzieren Sie Ihre Hand nicht auf den Reifen. Wenn die Sechskantwelle auf die 

Arbeitsposition zurückkehrt, könnte die Hand zwischen der Felge und dem 

Montierkopf zerquetscht werden. Entfernen Sie die Objekte, die zur Gefahr für 

die Betreiber werden könnten, wie Armbänder und lose Kleidung etc. Um einen 

Unfall zu vermeiden, wenn die Drehscheibe sich dreht, sollten Sie Ihre Hand und 

die anderen Teile Ihres Körpers vom Montierkopf so weit weg wie möglich halten. 

 

10.  SPEZIELLE RÄDER (DE)MONTIEREN 

⚫ Manche besonderen Felgen, die Einkerbung in der Mitte der Felge ist sehr flach. Oder es 

gibt keine Einkerbung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei diesen Felgen sollte der Betreiber die beste Position zum einhacken finden, um den 

Widerstand zu verringern. 

 

 

 BEFÜLLUNG 

1. WARNUNG 

Warnung: Die Explosion kann dem Betreiber schwerwiegenden Schaden zufügen, sogar 
Tod. Sodass Sie vorsichtiger sein und die folgende Bedienungsanleitung streng befolgen sollten. 

Aus dem Grund, dass manche Schutzgeräte nicht entworfen und hergestellt wurden, der 

Betreiber muss eine Schutzbrille und zugehörigen Schutz tragen. 

Hinweis 
Während des Vorgangs, kann der Lärm 85dB(A) erreichen, sodass der Betreiber zugehörige 

Schutzgeräte tragen sollte. 

Gefahr 
Die Maschine ist mit Fülldruck-Begrenzungsventil ausgestattet, aber wenn der Zustand des 

Reifens und der Felge nicht gut ist oder der Betrieb ist inkorrekt, gibt es immer noch die 

Möglichkeit eines Reifenplatzers. 

Abb6-3
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Gefahr 
Überschreiten Sie den vom Hersteller genannten maximalen Druck nicht. 

Während des Befüllungsprozesses, sollte der Betreiber sich vom Reifen so weit weg wie möglich 

aufhalten. 

⚫ Überprüfen Sie vorsichtig, ob die Größe der Felge dieselbe ist wie die Größe des Reifens. 

⚫ Überprüfen Sie den Verschleißzustand des Reifens und ob es Schäden gibt oder nicht. 

⚫ Während des Befüllungsprozesses, überprüfen Sie häufig den Druck im Reifen. 

⚫ Die Hand und der Körper sollten vom Reifen ferngehalten werden. 

2. SCHLAUCHLOSEN REIFEN BEFÜLLEN 

⚫ Stellen Sie sicher, dass die Felge auf der Drehscheibe fest fixiert ist und der Montierkopf und 

die Reifendruckplatte vom Reifen ferngehalten werden. Wenn möglich, sollte es am 

weitesten Punkt positioniert werden.  

⚫ Montieren Sie eine neue Düse an der Felge. 

⚫ Stellen Sie sicher, dass der Reifen komplett eingeschmiert wurde. 

⚫ Entnehmen Sie den Becher der Düse und klemmen Sie die Pistole am oberen Ende des 

Kerns, um den Reifen aufzupumpen. 

⚫ Häufig halten Sie die Befüllung an und überprüfen Sie den Druck im Reifen, 3,5 Bar nicht 

überschreitend, bis der Druck im Reifen den Anforderungen entspricht und vermeiden Sie, 

dass der Reifendruck den maximalen Druck überschreitet. 

⚫ Schlauchloser Reifen benötigt relativ starken Luftstrom. Wenn der Luftstrom nicht ausreicht, 

sollte die Wulst den Höcker nicht durchqueren. Um den Luftstrom zu erhöhen, können Sie 

den Kern aus der Düse herausnehmen. Wie in der Abbildung, ist es sehr gut für die 

Sicherheit des Autos, wenn es auf der Straße läuft.  

 
 

 

 

 

 

 

 

⚫ Überprüfen. Die Verbindungsstelle zwischen der Wulst und der Felge muss perfekt sein. 

Wenn es ein Problem gibt, müssen Sie den Reifen entfüllen und den Wulstbruch 

wiederholen und die Wulst einschmieren. Rotieren Sie den Reifen und dann befüllen Sie den 

Reifen. 

⚫ Bringen Sie den Kern an der Düse an. 

⚫ Verbinden Sie die Befüllungspistole und drücken Sie dann die Entfüllungs-Taste, um die 

Restluft zu entfernen. 

⚫ Die Düse montieren. 

3. REIFEN MIT SCHLAUCH BEFÜLLEN 

⚫ Stellen Sie sicher, dass die Felge auf der Drehscheibe fest fixiert ist und der Montierkopf und 

die Reifendruckplatte vom Reifen ferngehalten werden. Wenn möglich, sollte es am 

Abb7-2 
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weitesten Punkt positioniert werden.  

⚫ Montieren Sie eine neue Düse an der Felge. 

⚫ Stellen Sie sicher, dass der Reifen komplett eingeschmiert wurde. 
⚫ Entnehmen Sie den Becher der Düse und klemmen Sie die Pistole am oberen Ende des 

Kerns, und treten Sie das Befüllungspedal 13 nach unten, um den Reifen aufzupumpen. 
⚫ Drücken Sie die Düse auf den Schlauch, um die Luft zwischen dem Schlauch und dem 

Reifen zu entfüllen. Oder der Schlauch wird beschädigt. 
⚫ Häufig halten Sie die Befüllung an und überprüfen Sie den Druck im Reifen, 3,5 Bar nicht 

überschreitend, bis der Druck im Reifen den Anforderungen entspricht und vermeiden Sie, 
dass der Reifendruck den maximalen Druck überschreitet. 

⚫ Bringen Sie den Kern an der Düse an. 
⚫ Verbinden Sie die Befüllungspistole und drücken Sie dann die Entfüllungs-Taste, um die 

Restluft zu entfernen. 
⚫ Die Düse montieren. 

4. REIFENDRUCK 

⚫ Den korrekten Reifendruck sichern ist sehr wichtig für die Sicherheit des Rads. 
⚫ Der niedrige Luftdruck wird den Reifen zu Überhitzung und ernsthaftem Verschleiß führen. 

Und das Leben des Reifens wird verkürzt. Das innere des Reifens wird beschädigt, und der 
Ölverbrauch wird höher. 

⚫ Der hohe Reifendruck wird beim Einspannen leichten Schaden verursachen und die 
Reifenwand wird ernsthaft verschlissen. 

⚫ Sie müssen Ihren Reifendruck ein Mal die Woche überprüfen. Sie sollten einen Ersatzreifen 
vorbereiten, bevor Sie eine Reise auf lange Distanz begehen. 

⚫ Überprüfen Sie den Reifendruck unter normaler Reifentemperatur, nicht überprüfen wenn 
die Reifentemperatur ist zu hoch oder zu niedrig. 

⚫ Normale Reifentemperatur bedeutet, dass das Fahrzeug für länger als eine Stunde nicht 
gefahren ist, oder für nicht mehr als 2-3km bei niedriger Geschwindigkeit gefahren ist. 

⚫ Der Reifendruck bei normaler Reifentemperatur sollte den Anforderungen des Autos und des 
Reifenherstellers entsprechen. 

⚫ Wenn das Auto unter schwerer Beladung ist, wenn der Reifendruck nicht speziell angegeben 
wurde, wird der Reifendruck normalerweise um 0,3 Bar erhöht. 

TRANSPORT 
⚫ Schalten Sie den Luftzufuhrschalter und den Stromversorgungsschalter aus. 
⚫ Transportieren Sie die Maschine wie in der Methode unter dem Kapitel „Auspacken“. 

Hinweis:  
Wenn Sie die Maschine heben, sollten Sie die Düse und den Luftschlauch nicht 

beschädigen. Seien Sie im Prozess des Hochhebens der Maschine besonders 

aufmerksam. 

LAGERUNG 

Wenn Sie die Maschine für eine lange Zeit sichern wollen, müssen Sie sicherstellen 

⚫ Schalten Sie die Luftzufuhr und die Stromversorgung aus und schmieren Sie die 
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beweglichen Teile ein, um Rost vorzubeugen. 

⚫ Die Lagertemperatur ist -25°C----55°C 

⚫ Die Maschine sollte von brennbaren und explosiven Materialien ferngehalten werden. Sie 

sollte ebenfalls von Sonne und Blendung ferngehalten werden. Der Platz, die Maschine zu 

lagern, sollte über eine gute Belüftung verfügen. 

ZERSTÖRUNG 

Wenn Sie die Maschine zerstören wollen, müssen Sie sicherstellen 

⚫ Schalten Sie die Luftzufuhr und die Stromversorgung aus. 

⚫ Entfernen Sie alle nichtmetallischen Stoffe und gehen Sie damit sie entsprechend den 
örtlichen Gesetzen und Regeln.  

⚫ Sammeln Sie das Öl und behandeln Sie es am angezeigten Ort entsprechend den örtlichen 
Gesetzen und Regeln. 

⚫ Zerstören Sie die anderen metallischen Stoffe. 
 

Umwelt 

Die Maschine enthält manche Stoffe, welche die Umwelt verschmutzen und dem 

menschlichen Körper Schaden zufügen werden, wenn mit ihnen nicht ordnungsgemäß 

umgegangen wird. 

WARTUNG 

1. WARNUNG 

Nicht professionelles Personal sollte keine Wartung durchführen. 
⚫ Wie in der Beschreibung im Handbuch, führen Sie die Wartung regelmäßig durch. Dies ist 

sehr notwendig, um die Lebensdauer der Maschine zu verlängern und den normalen 
Arbeitszustand der Maschine zu gewährleisten. 
 

Wenn       Sie keine regelmäßige Wartung durchführen, die Zuverlässigkeit und der Betrieb 

der Maschine werden keine Garantie erhalten, und könnten eine Gefahr für die Maschine, den 

Betreiber und die Personen in der Nähe verursachen. 
 

Bevor Sie jegliche Wartungen durchführen, schalten Sie die Luftzufuhr und die 

Stromversorgung aus. Bei wiederholtem Herunterdrücken des Pedals, können Sie die Restluft 

aus der Maschine komplett entleeren. 

⚫ Die fehlerhaften Teile müssen durch die vom Hersteller zur Verfügung gestellten originalen 

Teile ausgewechselt werden. 

 

Entfernen oder Zerstören von Sicherheitsgeräten wie dem Sicherheitsventil und der 

Standarddüse, verletzt den Sicherheitsstandard. 
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Besonderer Hinweis: Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für den Anspruch, der 
durch den Einsatz von durch einen anderen Hersteller gelieferten Teile entstanden sind und für 

Schäden, die durch das Entfernen oder Zerstören der Sicherheitsgeräte entstanden sind. 

Sie sollten keine Komponente an der Maschine modifizieren, ohne eine Erlaubnis. 

Hinweis: 
Bewahren Sie den Arbeitsplatz sauber. 

Verwenden Sie keine Druckluft, um den Schmutz auf der Maschine fortzublasen. Reduzieren Sie 

das Heraustreten von Staub drum herum. 

2. WARTUNGSVORGÄNGE 

Führen Sie den folgenden Vorgang mindestens ein Mal innerhalb von 30 Tagen durch. 

⚫ Überprüfen Sie das Ölniveau im Ölbecher E. wenn das Öl nicht ausreicht, entfernen Sie den 

Ölbecher und füllen Sie Schmieröl wie in Abb11-1 angezeigt. Das eingefüllte Öl in der 

Schmiereinrichtung muss spezielles SAE20 Öl sein. 

⚫ Geschwindigkeitsregelung der Ölzufuhr: Lassen Sie den Wulstbruchzylinder vor und 

zurücklaufen, um zu überprüfen, ob die Ölzufuhrgeschwindigkeit 2 Tropfen Öl pro zwei 

Fahrten des Zylinders beträgt. Falls nicht, verwenden Sie die Schraube B, um wie in Abb 

11-1 anzupassen. 

⚫ Drainage: Überprüfen Sie die Wasserquantität im Wasserbecher. Drehen/ Drücken Sie das 

Ventil D auf dem unteren Ende des Wasserbechers, um zu entleeren. 

⚫ Jedes Mal vor dem Betrieb der Maschine sollten Sie den Wulstbruchzylinder vor und zurück 

laufen lassen, um die Schmiervorrichtung A zu beobachten, und sicherzustellen, dass es 

beginnt Öl in den Luftweg einzuführen. Nachdem Sie bestätigt haben, dass die 

Schmiervorrichtung normal funktioniert, können Sie gewährleisten, dass jeder Teil des 

Luftwegsystems perfekt eingeölt wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ Ziehen Sie die Mutter an der fixierten Einrichtung regelmäßig fest. 

⚫ Füllen Sie regelmäßig Schmieröl ein, Komponenten können sich bewegen und zueinander 

rutschen. 

⚫ Passen Sie regelmäßig die Spannung des Motorriemens an, wie in den folgenden Schritten: 

• Vor diesem Vorgang, schalten Sie die Luftzufuhr und die Stromversorgung aus. 

• Nehmen Sie das seitliche Paneel vom Maschinenschrank ab. 
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• Lösen Sie die Schraube A und Mutter C. Passen Sie die Anpassungsschraube B am hinteren 

Ende der Motorhalterung an. Ziehen Sie den Riemen wie in Abb11-2 fest. Die Anforderung 

an die Spannung des Riemens ist, dass der Riemen sich um 8mm nach Innen bewegt wenn 

Sie die Kraft von 8kg hinzufügen. 

• Nach der Anpassung, positionieren Sie den Riemen und ziehen Sie die Schraube A fest und 

ziehen Sie die Mutter C fest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ Wenn der Montierkopf nicht verriegelt ist oder sich nicht auf einer Position 2-3mm höher als 

die Felge befindet, ist es notwendig, die Anpassungsmuttern A und B am vorderen Ende der 

Sechskantwelle-Verriegelungsplatte anzupassen. 

⚫ Wenn der Montierkopf nicht verriegelt ist oder nicht rückwärts um 2-3mm, ist es notwendig, 

die Anpassungsmuttern A und B am vorderen Ende der Quartett-Verriegelungsplatte 

anzupassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

⚫ Wenn das Hebegerät sich zu langsam bewegt und die Säule sich zu langsam neigt, sollten 

Sie nach den folgenden Schritten in Abb 11-5 verfahren. Säubern Sie den Schalldämpfer. 

• Vor dem Vorgang schalten Sie die Luftzufuhr und die Stromversorgung aus. 

• Nehmen Sie das seitliche Paneel vom Maschinenschrank ab. 

• Passen Sie die Schalldämpfer A und B an der Anpassungsventilvorrichtung an. 

• Oder verwenden Sie die Hochdruckluft, um zu säubern. Wechseln Sie den Schalldämpfer, 

falls er beschädigt ist. 

A 

B 

Abb 11-2 

Abb 11-3   

Abb 11-4  
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3. ÖL-VERWENDUNG 

⚫ Der Umgang mit Abfallöl: Legen Sie Abfallöl nicht frei, es kann brisant für die Luft sein und 

kippen Sie es nicht in die Kanalisation/ Fluss. Sie sollten es für weitere Behandlung an ein 

professionelles Aufbereitungsunternehmen senden. 

⚫ Ölüberfluss und -austritt: Hindern Sie das Öl daran, in den Boden, Sand oder irgendein 

anderes absorbierendes Material einzutreten. Für das Restöl müssen Sie 

Reinigungssubstanzen verwenden, die das Öl klärend lösen können. Das Reinigungsmittel 

muss die örtlichen Gesetzesbestimmungen und Regulierungsvorschriften erfüllen. 

⚫ Warnung das Öl zu verwenden 

⚫ Vermeiden Sie direkten Kontakt mit der Haut. 

⚫ Lassen Sie das Öl keinen Ölnebel bilden und in die Luft zu diffundieren. 

⚫ Wir müssen die folgenden Sicherheitsanforderungen erfüllen 

• Vermeiden Sie Öl-Geplätscher und Öl-Berührung mit der Haut, mit der Oberfläche der 

Maschine und mit der Schutzabdeckung der Maschine. 

• Verwenden Sie oft Waschmittel und Seife, um Ihre Hand zu benutzen. Verwenden Sie keine 

Haut stimulierenden Reinigungsmittel und Subjekte, die für die Haut schädlich sind. 

• Verwenden Sie keinen Lappen, um Ihre Hände sauberzumachen. 

• Tragen Sie keine öligen Kleider, während Sie den Arbeitsanzug wechseln müssen, wenn Sie 

mit der Arbeit fertig sind. 

• Rauchen und essen Sie nicht mit öliger Hand. 

⚫ Währenddessen, unternehmen Sie folgende Maßnahmen 

• Die Handschuhe sollten ölundurchlässig sein. 

• Tragen Sie eine Schutzbrille, um Öl-Geplätscher vorzubeugen. 

• Tragen Sie eine Schürze, um Öl vorzubeugen. 

• Bringen Sie einen Schutzbildschirm an, um Öl-Geplätscher vorzubeugen. 

⚫ Es ist verboten Öl einzuatmen und zu schlucken. Es ist verboten, öl zu spritzen und 

Öl-Berührung mit der Haut muss vermieden werden. 

⚫ Material zur Brandbekämpfung 

⚫ Wie in der folgenden Tabelle 

Abb 11-5  
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 Fest Flüssig 
Elektrische 

Ausrüstung 

Wasser ja nein nein 

Schaum ja ja nein 

Trockenes Pulver Ja” ja ja 

CO2 Ja” ja ja 

Ja” Das verwendete Material sollte im Rahmen professioneller Brandbekämpfung verwendet 

werden 

Hinweis 

Die oben aufgeführte Information dient nur dem Zweck, grundlegende Leitlinien für den 

Anwender bereitzustellen. Für detaillierte Information sollten Sie die 

Feuerwehrverwaltungsbehörde (=fire management agency) kontaktieren. 

FEHLERSUCHE 

Alle Probleme sollten von professionellem Personal geprüft und gelöst werden. Wenn Sie 
kein professionelles Personal haben, müssen Sie den Händler kontaktieren, um das 

entsprechende technische Service zu bekommen für die Angst, die Zeit zu verschwenden. 

⚫ Drehscheiben können nicht rotieren 

Kurzschluss 

• Überprüfen Sie das Motorkabel 

• Den Motor wechseln 

• Überprüfen Sie den Schalter 

• Überprüfen Sie die umsteuernde Taste/ wechseln Sie die umsteuernde Taste 

• Überprüfen Sie die angetriebenen Teile der umsteuernden Taste 

• Passen Sie den Riemen an/ wechseln Sie den Riemen 

⚫ Das Pedal kann nicht zu seiner ursprünglichen Position zurückkehren 

Die Feder ist beschädigt. 

• Wechseln Sie die Feder. 

⚫ Wulstklinge kann die Wulst nicht brechen 

Die Abdichtzylindersätze sind abgenutzt 

• Wechseln Sie die Abdichtsätze 

• Wechseln Sie einen neuen Zylinder 

⚫ Luftaustritt im Zentrum des Zylinders 

Die Abdichtzylindersätze sind abgenutzt 

• Wechseln Sie die Abdichtsätze 

• Wechseln Sie den Zylinder 

⚫ Schneckengehäuse (=worm case) funktioniert nicht, oder der Lärm ist laut 

Der Schneckengehäuse-Aufbau ist beschädigt. 

• Wechseln Sie das Schneckengehäuse. 

⚫ Die Drehscheibe kann die Felge nicht fixieren 
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Der Drehscheibenzylinder ist beschädigt 

• Wechseln Sie den Drehscheibenzylinder  

• Wechseln Sie den Drehscheibenzylinder-Abdichtsatz 

⚫ Das Drehmoment ist beim (De)montieren des Reifens nicht genug 

Die Zugkraft des Riemens reicht nicht aus und die Wulst kann nicht in die Einkerbung der Felge 

geführt werden. 

• Passen Sie den Riemen an. 

• Wechseln Sie den Motorkondensator 

• Wechseln Sie den Motor 

• Verwenden Sie die Reifenpresshilfe, um den Reifen in die Einkerbung der Felge zu führen, 

während das volle Schmiermittel an der Wulst erhalten bleibt. 

⚫ Wenn Sie den Montierkopf verriegeln, die Distanz zwischen dem Montierkopf und der 

Felge sollte nicht zu groß oder zu klein sein. 

Verriegelungsplatte löst sich für schlechte Anpassung. 

• Passen Sie die Verriegelungsplattenschraube am hinteren Ende der Sechskantwelle an 

• Passen Sie die Verriegelungsplattenschraube am hinteren Ende des horizontalen Arms an 

⚫ Die vertikale Bewegung der Sechskantwelle ist nicht glatt 

Die Verriegelungsplatte funktioniert nicht 

• Wechseln Sie die Verriegelungsplatte. 

• Die Schraube an der Verriegelungsplatte ist gelöst. 

• Passen Sie die Sechskantwellen-Verriegelungsplatte an. 

⚫ Der Montierkopf kann nicht verriegeln, da der Montierkopf sich im (De)montierprozess 

des Reifens zu viel bewegt und die Felge ist leicht zu beschädigen. 

Wenn der Verriegelungszylinder beschädigt ist, dann besteht ein Verschleiß an der gleitenden 

Position des horizontalen/vertikalen Arms und ohne Luft, die hineinfließen kann. 

• Wechseln Sie den Verriegelungszylinder-Abdichtteil 

• Wechseln Sie den Verriegelungszylinder 

• Passen Sie die Schraube am unteren Teil des horizontalen Arms an, sodass sich der 

Abstand zwischen der Buchse des horizontalen Arms und der Sechskantwelle verengt. 

• Passen Sie die Schraube am vorderen Ende des vertikalen Arms an, sodass sich der 

Abstand zwischen der Buchse des horizontalen Arms und der Quartettwelle verengt. 

• Passen Sie die Verriegelungsplatte an. 

⚫ Der vertikale Arm kann nicht ausschwingen oder ist zu langsam 

Vertikaler Arm steuern Luftweg mit Problem 

• Wechseln Sie die Zylinderabdichtsätze des vertikalen Arms 

• Wechseln Sie den Zylinder des vertikalen Arms 

• Überprüfen Sie, ob eine Verbiegung des Luftschlauchs vorliegt. 

• Überprüfen Sie, ob ein Luftaustritt am vertikalen Arm Zurück neigen Steuerungspedal-Ventil 

vorliegt. 

• Wechseln Sie das Pedalventil. 

• Passen Sie den Luftfluss an der Düse am Anpassungsventil an. 

⚫ Montierkopf-Zylinder Luftaustritt/ gewaltlos aushacken 

Der Zylinderkolben ist beschädigt/ Abdichtsätze sind gebrochen 

• Wechseln Sie den Zylinderkolben 
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• Wechseln Sie die Abdichtsätze des Zylinders 

• Wechseln Sie den Zylinder 

PNEUMATISCHES SCHEMA 
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Gewährleistung 
DIESE GEWÄHRLEISTUNG IST AUSDRÜCKLICH AUF PERSONEN BESCHRÄNKT, DIE 
LAUNCH PRODUKTE FÜR DEN WEITERVERKAUF ODER IM ORDENTLICHEN 
GESCHÄFTSGANG ERWERBEN.  

 
LAUNCH gewährt ab dem Zeitpunkt der Lieferung an den Benutzer ein Jahr Garantie auf 
Material- und Verarbeitungsfehler auf die elektronischen Produkte. Im Rahmen der Garantie wird 
nicht für jene Schäden gehaftet, die durch Missbrauch, Umbauten am Gerät, Zweckentfremdung, 
oder andere Gebrauchsweise, die nicht den Anweisungen des Handbuchs entspricht, verursacht 
werden. Die ausschließliche Abhilfemaßnahme für ein als fehlerhaft befundenes Kfz-Messgerät 
besteht in der Reparatur oder im Austausch. LAUNCH haftet nicht für Folgeschäden oder 
beiläufige Schäden. Die endgültige Feststellung von Mängeln erfolgt durch LAUNCH gemäß dem 
von LAUNCH festgelegtem Verfahren. Kein Vertreter, Angestellter oder Repräsentant von 
LAUNCH hat die Befugnis, LAUNCH an Zustimmungen, Zusicherungen oder Gewährleistungen 
bezüglich der LAUNCH-Produkte zu binden. 

Erklärung 

Die obige Garantie ersetzt alle anderen Garantien aller Formen. 

Bestellinformation 

Austauschbare und optionale Teile können direkt bei Ihrem LAUNCH-Vertragszulieferer bestellt 
werden. Ihre Bestellung sollte die folgenden Informationen enthalten: 
1. Quantität 
2. Artikelcode 
3. Produktbeschreibung  

Kundendienst 

Wenn Sie Fragen zum Betrieb des Gerätes haben, bitte rufen Sie an: 86-755-84528767.  
Wenn für Ihr Gerät ein Reparaturservice erforderlich ist, senden Sie es mit einer Kopie des 
Kaufbelegs und einem Hinweis auf das Problem an den Hersteller zurück. Wenn festgestellt wird, 
dass das Gerät unter die Garantie fällt, wird es kostenlos repariert oder ersetzt. Wenn festgestellt 
wird, dass das Gerät nicht unter die Garantie fällt, wird es gegen eine Servicegebühr und 
Rücksendungsgebühr repariert. Senden Sie bitte das Gerät vorausbezahlt an: 
Attn: Customer Service Center 
Shenzhen Launch Tech. Co., Ltd. 
Launch Industrial Park,  
North of Wuhe Rd., 
Banxuegang, Longgang, 
Shenzhen, Guangdong, 
P. R. China, 518129 

 

 


