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1 Sicherheitsvorkehrungen 

 Das X-431 ADAS PRO Kalibrierwerkzeug ist ausschließlich für die Verwendung an 

einem Fahrzeug bestimmt. Um Personen- und Sachschaden oder versehentliche 

Produktbeschädigung, zu vermeiden, lesen Sie bitte alle Informationen in diesem 

Abschnitt bevor Sie das Produkt verwenden: 

 Um ordnungsgemäßen Betrieb des X-431 ADAS PRO Kalibrierwerkzeuges zu 

gewährleisten, muss der Anwender über Kenntnisse der Kraftfahrzeugtechnik 

verfügen und ist sich deshalb der Gefahrenquellen und Risiken von 

Reparaturwerkstätten und Fahrzeugen bewusst. 

 Es gelten alle Hinweise in den einzelnen Bereichen der Betriebsanweisungen. 

Grundsätzlich ist den unten aufgeführten Schritten und Sicherheitsvorkehrungen 

Folge zu leisten. 

 Beachten Sie außerdem alle generellen Anweisungen der Arbeitsinspektionen, 

Berufsgenossenschaften und Fahrzeughersteller sowie alle Gesetze, 

Rechtsverordnungen und Anweisungen, die üblicherweise von einer 

Reparaturwerkstatt eingehalten werden müssen. 

Die Sicherheitshinweise in diesem Handbuch decken die Situationen ab, derer 

LAUNCH sich bewusst ist. Es ist unmöglich für LAUNCH, alle für den Anwender 

möglichen Situationen und damit verbundene Risiken zu kennen, zu beurteilen und 

anzuführen. Sie müssen sicherstellen, dass jegliche Bedingungen, Arbeitsvorgänge 

oder Wartungsarbeiten Ihre persönliche Sicherheit nicht gefährden. 

 Zum Gebrauch des X-431 ADAS PRO Kalibrierwerkzeuges  

 Um Fehlbedienung und Verletzung des Anwenders oder die dadurch hervorgerufene 

Zerstörung des X-431 ADAS PRO Kalibrierwerkzeuges zu vermeiden, beachten Sie 

Folgendes: 

 Montieren Sie das X-431 ADAS PRO Kalibrierwerkzeug ausschließlich 

entsprechend den Weisungen. 

 Schützen Sie das X-431 ADAS PRO Kalibrierwerkzeug vor Wasser und starken 

Stößen. 

 Schützen Sie das X-431 ADAS PRO Kalibrierwerkzeug vor längerer Aussetzung 

der Sonnenstrahlung. 

 Führen Sie eine regelmäßige Überprüfung und Wartung für das X-431 ADAS PRO 

Kalibrierwerkzeug durch. 
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 Gebrauch am Fahrzeug 

 Wenn Sie am Fahrzeug arbeiten, lesen Sie bitte sorgfältig die folgenden 

Informationen: 

 Stellen Sie Blöcke vor die Räder, um das Fahrzeug vor dem Wegrollen zu sichern. 

 Auch Automatik-Fahrzeuge sollten auf die Stellung „Parken“ gestellt werden. 

 Bringen Sie immer den schützenden Zylindersatz am Felgenhorn oder Reifen an, 

um Zerkratzen von Oberflächen oder Beschädigung der Radfelgen zu vermeiden. 

 Nach der kompletten Durchführung der Kalibrierung, vergessen Sie nicht das 

VCI-Gerät (=Vehicle Communication Interface Device) aus der Diagnose-Buchse 

des Fahrzeuges wieder auszustecken. 

 Gebrauch des Laser-Moduls 

 Es besteht Verletzungsrisiko durch Blendung der Augen beim Arbeiten mit dem Laser. 

Daher beachten Sie Folgendes: 

 Laserstrahl nicht gegen Personen, Türen oder Fenster richten. 

 Sehen Sie niemals direkt in den Laserstrahl, denn dies kann die Netzhaut des 

Auges beschädigen oder zerstören. 

 Stellen Sie sicher, dass der Kalibrierraum ausreichend beleuchtet ist. 

 Beim Bewegen des Laser-Moduls, halten Sie es gut fest, um zu verhindern, dass 

es auf den Boden fällt. 

 Bei der Montage des Laser-Moduls, sorgen Sie bitte dafür, dass es fest und sicher 

angebracht ist. 

 Verwenden Sie ausschließlich einen geraden Schraubenzieher, um den 

Laserstrahlradius einzustellen. 
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2 Produktbeschreibung 

2.1 Profil  

Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) sind elektronische Komponenten in 

Fahrzeugen mit einer Vielzahl von Sicherheitsvorrichtungen für Fahrzeuge, wie zum 

Beispiel der Notbremsassistent (= „autonomous emergency braking“, kurz „AEB“), 
Spurverlassens-Warnsystem (= „lane departure warning system“, kurz „LDW“), 
Spurhalte-Assistent (= „lane keep assist“), Eliminierung des toten Winkels (= „blind 
spot elimination“), Nachtsichtkameras und adaptives Licht. 

Anfangs nur im Premiumsegment zu finden, steigt die Anzahl der modernen 

Fahrzeuge der Kompakt- und Mittelklasse, die mit Advanced Driver Assist Systems 

ausgerüstet sind, rasant an.  

Die in diesen Systemen verwendeten Kameras und Sensoren müssen präzise 

kalibriert und eingestellt werden. Fehlerhafte Kalibrierung, ausgelöst durch den 

Austausch der Windschutzscheibe oder Achsenvermessung, kann das System dazu 

bringen, fehlerhafte Ergebnisse zu liefern oder komplett zu versagen, was in einem 

ernsthaften Unfall oder sogar einem tödlichen Ausgang enden könnte. 

 Vor diesem Hintergrund hat Launch das X-431 ADAS PRO Kalibrierwerkzeug 

entwickelt. Als ein umfangreiches und flexibles Kalibrierwerkzeug, ermöglicht es Ihnen 

eine große Bandbreite an kamerabasierten & radarbasierten Fahrerassistenzsystemen, 

wie z. B. die Frontkamera für das Spurverlassens-Warnsystem (= „lane departure 

warning“, kurz „LDW“), den Radarsensor für den Abstandsregeltempomat (= „Adaptive 
Cruise Control“, kurz „ACC“) oder die Kamera für adaptives Kurvenlicht (= „adaptive 
headlights“) effektiv und präzise zu kalibrieren. Reparaturwerkstätte und Service 

Shops benötigen keine komplett ausgestattete Achsvermessungsstation oder einen 

ebenen Werkstattboden oder einen Plattformlift, um mit dem X-431 ADAS PRO 

Kalibrierwerkzeug zu arbeiten. Beim X-431 ADAS PRO Kalibrierwerkzeug gibt es zwei 

Hauptkomponenten: 

 Kalibrierwerkzeug – Es wurde entworfen, um die Position des Fahrzeugsensors und 

des Ziels zu kalibrieren. Es besteht hauptsächlich aus einem Kalibrierrahmen oder 

„calibration frame“ (Kalibrierfläche oder „calibration panel“ ist paketweise oder 
einzeln erhältlich), Querträger (= „cross member“), Radkralle (= „wheel clamp“), 
Lasermodul (= „laser module“) und Radarbausatz (= „radar kit“) etc. 

 Diagnosetool (separat erhältlich) – Das Kalibrierwerkzeug kann ausschließlich in 

Verbindung mit Launch’s Diagnosetool (= „diagnostic tool“) eingesetzt werden. 
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Diagnosetools von anderen Anbietern werden nicht unterstützt. 

2.2 Packliste  

Bitte überprüfen Sie die Packliste nach Erhalt Ihres Werkzeuges, sodass auf 

Beschwerden bezüglich eventueller Schäden oder fehlender Teile sofort eingegangen 

werden kann. Die Zubehörteile können je nach Zielorten variieren. Für detaillierte 

Informationen konsultieren Sie bitte regionale Händler oder überprüfen Sie die 

angefügte Packliste. 

*Beachten Sie bitte beim Ausladen: 

Das schwere Werkzeug kann herunterfallen und Verletzungen verursachen, denken Sie 

daran das Werkzeug immer mit Hilfe von einer zweiten Person auszuladen oder nutzen Sie 

andere geeignete Hilfsmittel. 

 

Artikel Bilder Anzahl 

Basisträger Kit 
 

1 

Balkenheber Kit 

 

1 

Querträger Kit 
 

1 
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Kalibrierfläche Kit 

 

(*Anmerkung: Verschiedene 

Fahrzeugmarken haben unterschiedliche 

Referenzmuster der Kalibrierung. Dieser 

Artikel ist sowohl paketweise als auch 

einzeln erhältlich.) 

(Optional) 

Radkrallen Kit 

 

2 

Radarbausatz 

 

1 
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Benutzerhandbuch 

 

1 

Steckernetzteil 

Um den Balkenheber durch die 

Verbindung zur AC Steckdose mit Strom zu 

versorgen. 

1 

ADAS Aktivierungskarte 

(optional) 

Die ADAS Kalibriersoftware auf dem 

Diagnosetool ist standardmäßig 

deaktiviert. Der Anwender muss zuerst 

mithilfe der beinhalteten 

Aktivierungskarte vor der Durchführung 

der Kalibrierfunktion aktivieren. 

1 

Laser-Entfernungsmess

er 

Ein Entfernungsmesser bestimmt die 

Distanz zu einem Objekt mithilfe von 

Laserstrahl. 

1 
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3 Kenntnisse des X-431 ADAS PRO 

Kalibrierwerkzeuges  

3.1 X-431 ADAS PRO Kalibrierwerkzeug 

Das X-431 ADAS PRO Kalibrierwerkzeug enthält hauptsächlich die folgenden 

Elemente und Komponenten: 

   

 

Abb. 3-1 (Diese Abbildung ist fiktiv und dient nur der Veranschaulichung. Änderungen sind 
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aufgrund von Produktverbesserungen vorbehalten) 

Nummer Beschreibung 

A 

 Basisträger  

Um den Balkenheber fest zu fixieren, um den Querträger und den auf 

dem Heber montierten Kalibrierrahmen, zu balancieren. Mit vier 

rollenden Lenkrollen ausgestattet, bietet es die Fähigkeit, das Werkzeug 

jederzeit und überall zu bewegen. 

 Siehe Kapitel 3.2 für Details. 

B 

 Querträger 

Er ist auf dem Balkenheber montiert und unterstützt den 

Kalibrierrahmen. Um ein präziseres Ergebnis zu erhalten, stellen Sie 

sicher, dass der Querträger auf dem Balkenheber zentral montiert wird.  

 Siehe Kapitel 3.4 für Details. 

C 

 Kalibrierrahmen 

 Hier werden Sie je nach Fahrzeughersteller unterschiedliche 

Kalibriermuster benötigen. Diese sind optional erhältlich. 

 Siehe Kapitel 3.4 für Details. 

D 

 Radarbausatz 

 Es gibt drei Hauptkomponenten im standardmäßigen Radarbausatz: 

Radarreflektor, magnetischer Laser und Befestigungsklammer. Ein 

Winkelreflektor (Siehe Anhang) ist ebenfalls erforderlich, falls notwendig. 

 Siehe Kapitel 3.7 für Details. 

*Hinweis: Der Radarbausatz ist nur erforderlich, um das radarbasierte ADAS 

System zu kalibrieren. 

E 

 3 Punkte Radausrichtung Klemme 

 Es kann optimal am Fahrzeugreifen angepasst werden. Ein Lasermodul, 

sodass das Fahrzeug zentral vor/hinter und parallel zum 

Kalibrierwerkzeug positioniert werden kann. 

 Siehe Kapitel 3.6 für Details. 

F 

 Balkenheber 

 Verbunden mit der AC-Steckdose, ist es im Zentrum des Basisträgers 

angebracht und unterstützt und steuert die Höhe des Kalibrierrahmens. 
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Ein Skalenlineal steht darauf zur Verfügung, um die Höhe des 

Kalibrierrahmens abzulesen. 

 Siehe Kapitel 3.3 für Details. 

3.2 Basisträger 

 

Abb. 3-2 

Nummer Beschreibung 

1 
 Montierloch 

 Um den Balkenheber zu sichern. 

2 

 Einstellschrauben 

 Verwenden Sie die Einstellschrauben, um die Füllstandsanzeige des 

Basisträgers abzuwägen. 

3 
 Rollende Lenkrollen 

 Erlaubt Ihnen das Werkzeug von einem Ort zum anderen zu bewegen. 
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3.3 Balkenheber (Überstand) 

 

Abb. 3-3 

Nummer Beschreibung 

1 

 Obere Abdeckung 

 Sie sollte zuerst entfernt werden, bevor alle anderen Komponenten des 

Balkenhebers auseinandergenommen und montiert werden. Ein 

Kippschalter (11) und ein Tuningregler (10) sind darauf verfügbar. 



LAUNCH                  X-431 ADAS PRO Kalibrierwerkzeug Benutzerhandbuch 

11 

2 
 Griff 

 Für die einfachere Bewegung und Haltung des Balkenhebers. 

3 

 Schieber 

 Um den Querträger hochzuheben, oder es entlang des Hebers fallen zu 

lassen. 

 Hinweis: Es gibt zwei vormontierte Schieber auf jeder Führungsschiene. Um den 

Balkenheber vor dem Schütteln zu bewahren, wird Ihnen streng empfohlen, 

eine Vernetzungsklammer (=cross-linking bracket) 3 zu verwenden, um die 

Schieber gleichzeitig zu sperren. 

4  Montierlöcher 

5 

 Lager 

 Prallen Sie niemals damit abrupt zusammen, wenn Sie den Balkenheber 

montieren. Dies könnte für einen Schaden daran sorgen. 

6  Vernetzungsklammer 1 

7  Vernetzungsklammer 2 

8 

 Vernetzungsklammer 3 

 Eine Anzeigeskala ist auf der Klammer montiert, um die Skala auf dem 

Balkenheber anzuzeigen. 

9  Schraubenmutter zuführen 

10 
 Tuningregler 

 Steuert die absteigende/steigende Geschwindigkeit des Schiebers (3). 

11 
 Kippschalter 

 Es hat insgesamt 3 Steuerlevel: Hoch, Stopp und Runter.  
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3.4 Kalibrierrahmen & Querträger 

 

Abb. 3-4a Vorderansicht 

 

Abb. 3-4b Rückansicht 
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Nummer Beschreibung 

1 

 Kalibriermuster 

 Das Muster ist von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich. Das 

standardmäßige Kalibriermuster ist VAG Typ 1(Vorne).  

 Für detaillierte Kalibrierreferenzmuster, bitte beziehen Sie sich auf den 

Anhang. 

2 

 Laser-Modul 

 Der aktuelle Wert kann auf die Skala der 3 Punkte Radausrichtung 

Klemme mithilfe des Lasers projiziert werden. 

 Für Details zum Laser-Modul, siehe Kapitel 3.6. 

 Dieses Laser-Modul hat dieselben Funktionen wie dasjenige, das auf der 

Radklemme montiert ist. 

3 

 Abdeckung des Querträgers 

 Alle auf dem Querträger montierten Elemente müssen vor dem Schließen 

der Abdeckung des Querträgers montiert werden. 

4  Rechte Skala 

5  Querträger 

6  Linke Skala 

7  Füllstandsanzeige 

8  Laser-Entfernungsmesser 

9  Griff 

10 

 Laser-Modul Halter 

 Für die Unterstützung und Fixierung des Laser-Moduls.  

 *Hinweis: Um ein präziseres Kalibrierergebnis zu erhalten, stellen Sie sicher, 

dass die Laser-Module gleichmäßig auf beiden Enden des Querträger verteilt 

und montiert sind. 

11  Fixierte Klammer für Kalibrierrahmen 

12  Kalibrierrahmen 
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3.5 Laser-Modul 

 

Abb. 3-5 

Nummer Beschreibung 

1 

 Output des Laserstrahls 

 Ausgangsleistung (= „output“) für den Laserstrahl. 

 Verwenden Sie den Laserstrahl, um den aktuellen Wert an den Skalen 

der Querträger und an der Radkralle abzulesen. 

2 

 Montageschraube 

 Verwenden Sie die Montageschraube, um das Laser-Modul am 

Querträger zu befestigen. 

3 
 Schalter 

 Schaltet den Laser an und aus. 

4 
 Batteriefachabdeckung 

 3 Batterien vom Typ AA können ins Batteriefach eingefügt werden. 

3.5.1 Die Batterien montieren 

 Verfahren Sie folgendermaßen, um die Batterien zu wechseln:  

 1. Schalten Sie den Laserstrahl aus (1) mit dem Schalter (3). 

 2. Lösen Sie die Schraube der Batteriefachabdeckung (4), und dann verschieben Sie 

diese entsprechend dem Indikator, um sie zu entfernen. 
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Abb. 3-6 

 3. Folgen Sie der korrekten Montageanleitung/Batteriepolaritäten, um die neuen 

Batterien zu montieren. 

 4. Setzen Sie die Batterienabteilung-Abdeckung wieder zurück und verwenden Sie 

eine Schraube, um sie zu fixieren. 

3.5.2 Größe des Laser-Strahlflecks einstellen 

 Verfahren Sie folgendermaßen, um den Radius des Laserstrahls einzustellen:  

 1. Schalten Sie den Laserstrahl an (1) mit dem Schalter (3). 

2. Verwenden Sie den geraden Schraubenzieher (nicht inbegriffen), um den Radius 

des Laserstrahls wie gewünscht einzustellen. 

*Achtung: Laserstrahlung kann die Netzhaut des Auges beschädigen oder zerstören. 

Schauen Sie niemals direkt in den Laserstrahl. 

*Anmerkung: Um intuitive Abgrenzung zu vermeiden, empfiehlt es sich den 

Laserstrahl-Radius des Laser-Moduls so gleich wie möglich zu behalten. 

 

3.6 3 Punkte Radausrichtung Klemme 

 Insgesamt stehen 2 Radklemmen (links & rechts) für die Radklemme zur Verfügung. 

Beim Befestigen dieser am Fahrzeugreifen, bitte beachten Sie die Montageanleitung. 
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Abb. 3-7 

Nummer Beschreibung 

1 
 Befestigungsklammern für den Fahrzeugreifen 

 Befestigen Sie diese am Fahrzeugreifen. 

2  Griff 

3 

 Einstellschraube 

 Sie zu drehen, kann alle Befestigungsklammern (1) gleichzeitig 

(rein)rausschieben. 

4 
 Stellschraube 

 Um das Laser-Modul zu fixieren/lockern. 

5 

 Seilzugschalter 

 Verwenden Sie Ihren Finger, um daran zu ziehen, die 

Befestigungsklammer (1) kann in eine andere Position angepasst werden 

oder von der Radklemme gelöst werden. 

6  Montierslot für Laser-Modul 



LAUNCH                  X-431 ADAS PRO Kalibrierwerkzeug Benutzerhandbuch 

17 

3.6.1 Die Befestigungsklammer an der Radkralle montieren 

1. Holen Sie die Befestigungsklammern aus der Verpackungsbox raus. 

2. Folgen Sie den Anweisungen in Abb. 3-8, um die Befestigungsklammern in die 

Radklemmen entsprechend einzusetzen. 

*Hinweis: Um die Befestigungsklammern an der Unterseite des Slots einzusetzen, ziehen Sie 

einfach den Seilzugschalter und dann drücken Sie ihn, bis er den Boden erreicht. 

   

Abb. 3-8 

3. Nach der ordnungsgemäßen Montage, halten Sie den Griff der Radklemme und 

lagern Sie es, um sicherzugehen, dass die Befestigungsklammern fest auf dem 

Boden sitzen. 

3.6.2 Das Laser-Modul an der Radklemme montieren 

Wenn das Laser-Modul an ist, der aktuelle Wert kann auf die Skala des Querträgers 

mithilfe des Laserstrahls projiziert werden. 

*Anmerkung: Dieses Laser-Modul hat dieselben Funktionen wie dasjenige, das auf dem 

Querträger montiert ist. Es ist mit der Skala der Radkralle verbunden. 

1. Die Einstellschraube lockern (4). 

2. Gleichen Sie ein Ende des exklusiven Laser-Moduls mit dem Montierslot der 

Radklemme und dann setzen Sie es in den Montierslot, stellen Sie dabei sicher, 

dass die Abdeckungseite der Batterieabteilung nach unten gewandt ist. Siehe Abb. 

3-7A. 

3. Verwenden Sie die Einstellschraube (4), um es zu fixieren und folgen Sie Abb. 

3-9a, um es beiseitezulegen. 
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  
Abb. 3-9a (Korrekt) 

 

 
Abb. 3-9b (Falsch) 

*Hinweis: Bewahren Sie das Laser-Modul an der Radklemme montieren davor, mit dem 

Boden in Berührung zu kommen, wenn die Radklemme gelagert wird. Siehe Abb. 3-8b. Dies 

zu tun, kann die Montage des Laser-Moduls zerstören und einen Kalibrierfehler erzeugen. 

3.6.3 Die Radklemme am Fahrzeugreifen anbringen 

 Nachdem die Radklemme ordnungsgemäß montiert wurde, müssen Sie die 

Radklemme am Fahrzeugreifen anbringen. 

1. Halten Sie den Griff fest, um die Radklemme am Reifen zu montieren. Verwenden 

Sie die Einstellschraube, um den Drehstab langsam rauszuschieben, bis es an die 

Reifengröße angepasst ist und die Blase der Füllstandsanzeige zentriert ist. 

2. Ziehen Sie die Einstellschraube so fest, dass die Radklemme sanft am Reifen des 

Fahrzeugs befestigt werden kann. Siehe Abb. 3-7B. 
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3.7 Radarbausatz 

 Der Radarbausatz hat drei Hauptkomponenten: Radarreflektor, magnetischer Laser 

und Befestigungsklammer. 

  

Abb. 3-10 

Nummer Beschreibung 

1  Radarreflektor 

2 
 Schalter 

 Schaltet den Laser an und aus. 

3* 

 Ausgangsleistung des Laserstrahls 

 Verwenden Sie den Laserstrahl, um den aktuellen Wert an der Skala 

des magnetischen Lasers abzulesen. 

4* 
 Batteriefachabdeckung 

 Drei AA Batterien hier einsetzen. 

5* 
 Feineinstellungshebel (Magnetfuß) 

 Schaltet den Elektromagneten an und aus. 

6*  Electromagnet 
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 Schalten Sie den Elektromagneten an, damit er sich fest mit dem 

Radarreflektor verbinden kann. Um ihn wieder zu trennen, schalten Sie 

den Einstellungshebel aus. 

7 
 Befestigungsklammer 

 Den Radarbausatz auf dem Querträger montieren. 

*Anmerkung: Artikel 3~6 sind Hauptteile des magnetischen Lasers. 

 Batterien ersetzen 

 Verfahren Sie folgendermaßen, um die Batterien zu wechseln:  

 1. Schalten Sie den Laserstrahl (3) mit dem Schalter (2) aus. 

 2. Lockern Sie die Schraube der Batterienabdeckung (4), und dann schieben Sie diese 

entlange des OPEN-Indikators (=Öffnen), um sie zu entfernen. 

 3. Holen Sie die Batterien einzeln raus und folgen Sie der ordnungsgemäßen 

Ausführung in Richtung/ Polaritäten der Batterien, um neue Batterien einzusetzen. 

 4. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung wieder. 

 

3.8 Laser-Entfernungsmesser 

3.8.1 Die Batterie montieren 

1. Die Batterienabdeckung öffnen. 

2. Die Batterien korrekt hineinlegen. 

3. Die Batterienabdeckung schließen. 

*Hinweis: Bitte holen Sie die Batterie raus, wenn Sie den Messer für eine lange Zeit nicht 

verwenden. 

3.8.2 Betriebstipps 

 MEAS: If Wenn der Messer aus ist (OFF), drücken Sie darauf, um den Messer und 

Laser einzuschalten. Drücken Sie nochmals darauf, die Messung beginnt und das 

Messergebnis wird auf dem Bildschirm umgehend angezeigt.  

 CLR:  

1) Langes Drücken auf die Taste wird ausschalten. Dieser Messer wird ohne 

Betrieb für 3 Minuten automatisch ausgeschaltet. 

2) Beenden Sie die letzte Anweisung oder leeren Sie den Display. 
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 Es ist verboten, den Messer ins Wasser zu platzieren, bitte verwenden Sie ein 

weiches und feuchtes Tuch, um es zu säubern. Verwenden Sie keine Korrosion 

oder Verdampfung, um es zu säubern. 

 Wenn auf reflektierter oder dunkler Oberfläche gemessen wird, wird es die 

Messzeit erhöhen. 

 Wenn die Oberfläche des Objekts flüssig oder aus klarem transparentem Stoff ist, 

wird es zu einem Fehler kommen. 

 Wenn das Objekt stark reflektiertes Licht hat, kann der Laser reflektiert werden und 

es wird zu einem Fehler kommen. 
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4 Erstbenutzung 

4.1 Montieren des ADAS Kalibrierwerkzeuges  

4.1.1 Den Balkenheber auf dem Basisträger montieren 

Folgen Sie den unten aufgeführten Schritten, um fortzufahren: 

 1. Verwenden Sie die Einstellschrauben, um den Basisträger zu fixieren (Drehen Sie 

die Schrauben, bis die Trägerfußschalen (=carrier foot cups) fest auf dem Boden 

stehen), um es vor dem rutschen zu bewahren. 

 Das schwere Werkzeug kann herunterfallen und Verletzungen verursachen, denken Sie 

daran das Werkzeug immer mit Hilfe von einer zweiten Person auszuladen oder nutzen Sie 

andere geeignete Hilfsmittel. 

 2. Holen Sie den Balkenheber raus aus der Verpackungsbox, befestigen Sie es sanft 

auf dem Basisträger, die Montierlöcher auf dem Balkenheber mit denen auf dem 

Basisträger angleichend. Verwenden Sie die Schrauben, um es am Basisträger zu 

verriegeln. 

  

Abb. 4-1 

 3. Führen Sie ein Ende des Steckernetzteils in den DC-IN Eingang des Bakenhebers, 

und das andere Ende in die AC-Steckdose. 



LAUNCH                  X-431 ADAS PRO Kalibrierwerkzeug Benutzerhandbuch 

23 

4.1.2 Querträger und Kalibrierrahmen montieren 

 Während der Montage des Querträgers und des Kalibrierrahmens, bitte bereiten Sie 

folgende Elemente vor: 

 Querträger 

  

 Laser-Module (x2) 

  

 Kalibrierrahmen 

  

 1. Sichern Sie den Querträger auf dem Balkenheber: Zwei Skalen sind (die Distanz 

zwischen ihnen zeigt die Breite der Vernetzungsklammer 2 an) auf dem Querträger 

markiert und daneben gibt es 4 in der Gleitschiene vormontierte bewegliche 

Schrauben entsprechend 1 & 4. Siehe Abb. 4-2.  
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Abb. 4-2 

 Wenn der Querträger auf dem Balkenheber zentral lokalisiert ist, gleichen Sie die 

Montierlöcher auf der Vernetzungsklammer 2 mit den beweglichen Schrauben auf 

dem Querträger an, und dann verwenden Sie zugeordneten Schrauben, um den 

Querträger auf dem Balkenheber zu befestigen. 

*Hinweis: Wenn eine dicke Schicht den Querträger bedeckt, bitte entfernen Sie sie vom 

Querträger bei der Montage. 



LAUNCH                  X-431 ADAS PRO Kalibrierwerkzeug Benutzerhandbuch 

25 

 

Abb. 4-3 

 2. Den Kalibrierrahmen montieren: Die Griffe halten, um den Kalibrierrahmen 

hochzuheben, und ihn gleichzeitig in den Kalibrierrahmenhalter einzuführen, bis er 

den Boden erreicht. Siehe Abb. 4-4. Verwenden Sie die Einstellschrauben, um es 

zu fixieren.  
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Abb. 4-4a 

 

Abb. 4-4b 

 *Vorsicht: Der Kalibrierrahmen ist schwer und kann bei der Montage herunterfallen und 

Verletzungen verursachen. Es wird Ihnen streng empfohlen, eine zweite Person zu fragen, um 

es ihn zusammen zu montieren. 

 3. Montieren Sie die Laser-Module auf dem Querträger: Montieren Sie die zwei 

Laser-Module auf dem Basisträger so, dass der Ausgang des Laserstrahls auf die 

Radklemme zielt, und dann verwenden Sie die Einstellschrauben, um es zu 

befestigen. 
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Abb. 4-5 

4.1.3 Den Radarbausatz montieren 

 Um das radarbasierte ADAS System zu kalibrieren, benötigen Sie einen 

Radarbausatz. 

 *Hinweis: Während der Kalibrierung der Vorderkamera, lassen Sie den Radarbausatz 

NIEMALS auf dem Querträger hängen. 

 1. Schalten Sie den Laserstrahl (3) mit dem Schalter (2) aus. 

 2. Hängen Sie den Radarreflektor (1) auf das Zentrum des Querträgers bis es auf dem 

Querträger fest befestigt ist. Der Radarreflektor muss innerhalb des 

Radarsensor-Bereiches sein. 
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 Abb. 4-6 

4.1.4 Das Kalibrierreferenzmuster montieren 

 Vor der Kalibrierung muss das fahrzeugspezifische Kalibrierreferenzmuster montiert 

werden. Folgen Sie den folgenden Schritten. 

 1. Es gibt zwei Montagelöcher auf jeder der Kalibrierflächen für die Frontkamera. 

Gleichen Sie das Kalibriermuster mit den oberen horizontalen Löchern des 

Kalibrierrahmens an. 

  

 Abb. 4-7 

 2. Verwenden Sie die Schrauben, um diesen an der Kalibrierfläche zu befestigen. 

4.2 Die Software Kalibrierfunktion aktivieren  

Standardmäßig, ist die Kalibrierfunktion der vorinstallierten Diagnosesoftware von 

LAUNCH Scanners deaktiviert. Um normalen Gebrauch der Kalibrierfunktion der 



LAUNCH                  X-431 ADAS PRO Kalibrierwerkzeug Benutzerhandbuch 

29 

Diagnosesoftware zu versichern, müssen Sie die Pinkarte (=pin card) aktivieren, um 

die Kalibrierfunktion auf dem LAUNCH Scanner (getrennt verkauft) zuerst zu 

entsperren.  

Folgen Sie den Schritten unten, um sie zu aktivieren. Hier nehmen wie das X-431 PAD 

II als Beispiel, um zu demonstrieren, wie man die ADAS Funktion aktiviert. 

 *Hinweis: Verschiedene LAUNCH Scanner haben unterschiedliche Zugänge zur ADAS 

Funktion. Für Details, bitte nehmen Sie Bezug auf das Benutzerhandbuch des einzelnen 

Scanners. 

 1. Drücken Sie [POWER]-Taste, um das Diagnosetool einzuschalten. 

 2. Tippen Sie am Startbildschirm auf das Anwendungssymbol.  

 3. Melden Sie sich im System an, ein Bildschirm ähnlich der folgenden Abbildung 

erscheint: 

  

 Abb. 4-8 

 *Hinweis: Alternativ, kann der Anwender ADAS direkt aktivieren, indem er auf  -> 

„Profil“(=“Profile”) -> „ADAS aktivieren“ (=“Activate ADAS”) tippt. 
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 4. Tippen Sie auf “ADAS” unter dem „Automobil“ Tab. Wenn ADAS nicht aktiviert ist, 
das folgende Aufforderungsfenster wird angezeigt. 

  

 Abb. 4-9 

 5. Tippen Sie auf „Aktivieren“, um den ADAS-Aktivierungsbildschirm zu betreten. 
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 Abb. 4-10 

 6. Zerkratzen oder zerschrotten Sie den zugewiesenen Bereich auf der beinhalteten 

Aktivierungskarte, um das Passwort anzuzeigen und das 24-stellige Passwort 

einzugeben, um es zu aktivieren. 

 7. Nun ist die ADAS Funktion zugängig und bereit für den Gebrauch. 
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5 Arbeiten mit dem ADAS Kalibrierwerkzeug  

 Der Kalibriervorgang sollte strikt nach den Anweisungen auf dem Bildschirm des 

Diagnosetools durchgeführt werden. Für manche Fahrzeugmodelle, das 

Kalibriermuster und das Kalibrierwerkzeug sind nicht verpflichtend. Aber für manche 

kamerabasierten ADAS, die Kalibrierung kann nicht ohne die Hilfe des 

Kalibrierwerkzeuges und des Kalibriermusters stattfinden. In diesem Fall, für die 

Positionierung des Kalibrierwekrzeuges und Fahrzeuges, ist es notwendig für den 

Anwender, es manuell abzuschließen.  

Die folgenden Schritte sind notwendig für die Arbeit mit dem ADAS Kalibriersystem:  

 1. Platzieren Sie die ADAS Kalibrierfläche vor (für Frontkamera)/ hinter (für 

Rückfahrkamera) das Fahrzeug (siehe Kapitel 5.2.1.1/Kapitel 5.2.2.1 entsprechend).  

 2. Platzieren Sie die ADAS Kalibrierfläche zentriert vor (für Frontkamera)/ hinter (für 

Rückfahrkamera) das Fahrzeug (siehe Kapitel 5.2.1.2/Kapitel 5.2.2.2 entsprechend).  

 3. Platzieren Sie die ADAS Kalibrierfläche parallel mit dem Fahrzeug (siehe Kapitel 

5.2.1.3/Kapitel 5.2.2.3 entsprechend).  

 4. Stellen Sie die Höhe der Kalibrierfläche ein (siehe Kapitel 5.2.1.4).  

5.1 Voraussetzung für den Gebrauch des ADAS 

Kalibrierwerkzeuges  

Beachten Sie Folgendes für die Verwendung des ADAS Kalibrierwerkzeuges:  

Das Fahrzeugsystem funktioniert ordnungsgemäß.  

Keine Fehlercodes sind in ECU-Speichern gespeichert.  

Bereiten Sie das fahrzeugspezifische Referenzmuster der Kalibrierung vor.  

 • LAUNCH-Scanner, welcher das ADAS System unterstützt, die Kalibrierung ist 

erforderlich (getrennt   verkauft). 

Die Spurweite der Vorder- und Hinterachse ist richtig eingestellt. 

 • Um Sie glatt arbeiten und ordnungsgemäß kalibrieren zu lassen, bitte stellen Sie 

sicher, dass folgende Bedingungen getroffen wurden: 

1 Arbeitsstationsgröße 

Distanz A = etwa 2,8m (Die Breite des Querträgers) 

Distanz B = etwa 1m (vom Querträger zur Wand) 

Distanz C = mindestens 0,5m (von der Kante des Querträgers bis zu anderen 

Hindernissen) 
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Distanz D = variiert von Fahrzeug zu Fahrzeug, etwa 1,5m wird streng empfohlen (von 

der Kalibrierfläche zum Fahrzeug) 

Distanz E = reserviert für etwa 1m (von der Kalibrierfläche zu anderen Hindernissen) 

Distanz F = mindestens 0,5m (eine Spur für die Techniker, um darauf zu laufen) 

 

2. Arbeitsstationsboden 

Stellen Sie sicher, dass das Auto mit allen Rädern auf ebener Bodenfläche geparkt ist. 

Korrekt: 
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

 

 

Falsch: 

  

  

  

  

  

   

 

3. Beleuchtungssystem: 

 Das Beleuchtungssystem rund um die Kalibrier-Arbeitsstation sollte eine 

Nicht-Frequenz-Blitzquelle sein, inklusive aber nicht darauf begrenzt: LED 

Lichtquelle, Industrialbeleuchtung den internationalen Standards entsprechend, 

duale Lichtquelle in entgegengesetzter Phase. 

 Im Kamerasichtfeld sollte es keine direkte Lichtquelle in die Kamera sein, 

ansonsten wird die Kamera die Belichtung reduzieren, sodass die festgehaltenen 
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Kalibriermuster dunkler werden, zum Nachteil der Kalibrierung. 

 Die Lichtquelle sollte versichern, dass auf der Kalibrierfläche keinen reflektierten 

Punkt gibt. 

 Die Lichtquelle sollte gleichmäßige Lichtverteilung in der Kalibrier-Arbeitsstation 

versichern. 

 Die Lichthelligkeit sollte nicht geändert werden und stellen Sie sicher, dass es 

keine andere sich verändernde Lichtquelle rund um die Arbeitsstation geben wird, 

wie ein fahrendes Fahrzeug mit eingeschalteten Lichtern, etc. 

5.2 Kalibrierendes kamerabasiertes ADAS 

5.2.1 Frontkamera kalibrieren 

Im Allgemeinen müssen Sie die folgenden Schritte durchführen, um die Frontkamera 
des Fahrzeuges zu kalibrieren. 
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Connect the diagnostic tool with vehicle (See Chapter 5.2.1.1)  

Open diagnostic App and select the correct vehicle model and the 
system to be calibrated  (See Chapter 5.2.1.1)  

Follow the on-screen prompts on the diagnostic tool to do the 
following steps (See Chapter 5.2.1.1):

1. Attach the corresponding calibration reference pattern to the    

calibration frame

2.  Adjust the distance between the vehicle and calibration frame

3. Set up the height of the calibration frame  

Use the adjustment screws to fix the base support, ensuring that 
the level gauge on the calibration frame is centred and even  (See 

Chapter 5.2.1.1)  

Install the wheel clamps on the rear tires, and position calibration 
panel centred in front of the vehicle (Refer to Chapter 5.2.1.2)

Install the wheel clamps on the rear tires, and position calibration 
panel in parallel with the vehicle (Refer to Section Chapter 5.2.1.3)

Follow the on-screen instructions to start the calibration   
 

 

5.2.1.1 Platzierung der ADAS Kalibrierfläche vor das Fahrzeug 

 Verfahren Sie folgendermaßen, um die ADAS Kalibrierfläche vor das Fahrzeug zu 

platzieren: 

 1. Verbinden Sie das Diagnosetool mit dem Fahrzeug. 

   1). Orten Sie das DLC (Data Link Connector) des Fahrzeuges. 

 Das DLC (Data Link Connector oder Diagnostic Link Connector) ist typischerweise 

eine standardmäßige 16-polige Steckverbindung, in der Diagnosecode-Leser sich 

mit dem Fahrzeug-Bordcomputer verknüpfen. Der DLC befindet sich in der Regel 30 

Zentimeter von der Mitte des Armaturenbretts entfernt, bei den meisten Fahrzeugen 

unter oder um die Fahrerseite. Wenn sich DLC nicht unter dem Armaturenbrett 
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befindet, sollte sich dort eine Beschriftung über die Position befinden. Bei einigen 

asiatischen und europäischen Fahrzeugen befindet sich der DLC hinter dem 

Aschenbecher. Der Aschenbecher muss entfernt werden, um an den Anschluss zu 

gelangen. Wenn der DLC nicht gefunden werden kann, schlagen Sie im 

Servicehandbuch des Fahrzeugs nach. Siehe Abb. 5-1 für die DLC-Lokalisierung. 

   

 Abb. 5-1 

2). Stecken Sie das VCI-Gerät in die DLC-Steckdose des Fahrzeuges. Die 

Power-LED des VCI-Gerätes leuchtet durchgehend rot. 

3). Schalten Sie das Diagnosetool ein und gehen Sie auf den Startbildschirm (= 

„home screen“). 

4). Bluetooth Einstellung: Wechseln Sie zum Bluetooth-Einstellungsmenü, indem Sie 

auf „Einstellungen“ (=“Settings”)-> “Bluetooth” tippen. Stellen Sie den 
Bluetooth-Regler auf ON (=„AN“) und das Handset beginnt nach allen 
verfügbaren Bluetooth-Geräten zu suchen. Tippen Sie das gewünschte 

VCI-Gerät an, um zu koppeln und anzupassen. Standardmäßig, ist die Bluetooth 

ID der Verbindung 9*********00 (wobei ********* für 9 Ziffern steht). Wenn die 

Bluetooth-Paaranforderung auf dem Bildschirm angezeigt wird, geben Sie den 

angeforderten PIN-Code ein (Standardcode: 0000 oder 1234). Sobald das VCI 

mit dem Diagnosetool gekoppelt wurde, wird es in der Registerkarte „Gekoppelte 
Geräte“ angezeigt (= „paired device tab“). 
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Abb. 5-2 

 2. Starten Sie die Diagnose/ADAS App. 

3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das identifizierte 

Fahrzeugmodel und das System für die Kalibrierung auszusuchen, z.B. MFK. 

4. Es erscheint ein Fenster mit Informationen und Anweisungen. 

    

 Abb. 5-3 (Der Screenshot variiert von Fahrzeug zu Fahrzeug).  

 A. Befestigen Sie das Kalibrierreferenzmuster am Kalibrierrahmen: Entsprechend 
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der Aufforderungsbenachrichtigung in Abb. 5-3, wählen Sie das entsprechende 

Kalibrierreferenzmuster und befestigen Sie es an der Kalibrierfläche (Siehe Kapitel 

4.1.5). 

 B. Um die Distanz zwischen der Kalibrierfläche und dem Fahrzeug anzupassen: 

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um fortzufahren, wenn notwendig, 

verwenden Sie den Laser-Entfernungsmesser (in der Packliste beinhaltet), um vom 

Fahrzeug zur Kalibrierfläche zu messen. 

C. Um die Höhe des Kalibrierrahmens einzustellen: Platzieren Sie den 

Laser-Entfernungsmesser in Position und halten Sie den Bildschirm nach unten 

gedreht. Verwenden Sie den Kippschalter auf dem Balkenheber, um die 

Kalibrierfläche auf die im Diagnosetool angezeigte Höhe hochzubewegen (Abb. 5-3). 

5. Verwenden Sie die Einstellschrauben des Basisträgers, um anzupassen, soadass 

die horizontale und vertikale Füllstandsanzeige des Kalibrierrahmens entsprechend 

zentriert sind. 

Nun ist die Kalibrierfläche richtig vor dem Fahrzeug positioniert. 

5.2.1.2 Platzierung der ADAS Kalibrierfläche zentral vor das Fahrzeug 

 In diesem Schritt müssen wir sicherstellen, dass die linke (CL) und die rechte (CR) 

Skala des Querträgers, vom Laser der Radklemme projiziert, dieselben Werte 

anzeigen. 
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Abb. 5-4 

Verfahren Sie folgendermaßen, um die ADAS Kalibrierfläche zentral vor das Fahrzeug 

zu platzieren: 

1. Bringen Sie eine Radkralle an den linken Hinterreifen an. 

*Anmerkung: Es ist nachdrücklich empfohlen die Radkralle am Hinterreifen zu montieren, 

da die weitere Entfernung (zwischen der Kalibrierfläche und der Radkralle) die Kalibrierung 

noch präziser macht. 

2. Richten Sie die Skalen der Radkralle im richtigen Winkel aus. Stellen Sie sicher, 

dass die Blase der Füllstandsanzeige von beiden Radklemmen zentriert ist. 

3. Schalten Sie den Laserstrahl des Laser-Moduls mit dem Schalter an. 

 *Achtung: Laserstrahlung kann die Netzhaut des Auges beschädigen oder zerstören. 

Schauen Sie niemals direkt in den Laserstrahl. 

4. Richten Sie das Laser-Modul an der Skala des Querträgers ein, indem Sie die 

erwünschte Höhe einstellen. 
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 *Tipp: Falls der Laserstrahl der Radkralle vor allem auf den Querträger positioniert ist, 

verschieben Sie den Kalibrierrahmen leicht nach rechts. 

  

Abb. 5-5 

5. Führen Sie die Schritte 3-4 für das zweite Laser-Modul der Radkralle. 

6. Indem Sie den Kalibrierrahmen seitlich bewegen, platzieren Sie die Fläche 

(=„panel“) so, dass die linke und die rechte Skala des Querträgers dieselben 

Werte anzeigen, die vom Laser der Radkralle projiziert werden. 

Nun ist die Kalibrierfläche zentral vor dem Fahrzeug positioniert. 

   



LAUNCH                  X-431 ADAS PRO Kalibrierwerkzeug Benutzerhandbuch 

42 

Abb. 5-6 

5.2.1.3 Platzieren der ADAS Kalibrierfläche parallel mit dem Fahrzeug  

 In diesem Schritt, müssen wir sicherstellen, dass die linke (WL) und die rechte (WR) 

Skala der Radklemmen, von den Laser-Modulen auf dem Querträger projiziert, 

dieselben Werte anzeigen. 

 

Abb. 5-7 

Verfahren Sie folgendermaßen, um die ADAS Kalibrierfläche zum Fahrzeug zu 

platzieren: 

1. Schalten Sie den Laserstrahl des Laser-Moduls mit dem Schalter an. 

2. Richten Sie den Laserstrahl des Laser-Moduls auf den Querträger mit der Skala der 

Radkralle. Der Laserstrahl wird auf die Skala der Radkralle projiziert. 

3. Führen Sie die Schritte 1-2 für den zweiten Laserstrahl durch. 

4. Indem Sie den Kalibrierrahmen parallel zur Achse drehen, platzieren Sie den 

Rahmen so, dass die linke und die rechte Skala der Radkralle dieselben Werte 

anzeigen, die vom Laser des Querträgers projiziert werden. 
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Abb. 5-8 

Nun ist die Kalibrierfläche parallel zu dem Fahrzeug positioniert. 

5.2.2 Rückfahrkamera kalibrieren 

5.2.2.1 Platzieren der ADAS Kalibrierfläche hinter dem Fahrzeug 

 Verfahren Sie folgendermaßen, um die ADAS Kalibrierfläche hinter dem Fahrzeug zu 

platzieren: 

 1. Verbinden Sie das Diagnosetool mit dem Fahrzeug. 

 2. Starten Sie die Diagnose/ADAS App. 

3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das identifizierte 

Fahrzeugmodel und das System für die Kalibrierung auszusuchen, z.B. MFK. 

4. Es erscheint ein Fenster mit Informationen und Anweisungen. 

 A. Befestigen Sie das Kalibrierreferenzmuster am Kalibrierrahmen: Entsprechend 

der Aufforderungs-Benachrichtigung, wählen Sie das entsprechende 

Kalibrierreferenzmuster aus und befestigen Sie es an der Kalibrierfläche (Siehe 

Kapitel 4.1.5). 

 B. Um die Distanz zwischen der Kalibrierfläche und dem Fahrzeug anzupassen: 

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um fortzufahren, wenn notwendig, 

verwenden Sie den Laser-Entfernungsmesser (in der Packliste beinhaltet), um vom 

Fahrzeug zur Kalibrierfläche zu messen. 

C. Um die Höhe des Kalibrierrahmens einzustellen: Platzieren Sie den 

Laser-Entfernungsmesser in Position und halten Sie den Bildschirm nach unten 

gedreht. Verwenden Sie den Kippschalter auf dem Balkenheber, um die 

Kalibrierfläche auf die im Diagnosetool angezeigte Höhe hochzubewegen (Abb. 5-3). 

5. Verwenden Sie die Einstellschrauben des Basisträgers, um so anzupassen, dass 

die horizontale und die vertikale Füllstandsanzeige des Kalibrierrahmens 

entsprechend zentriert sind. Nun ist die Kalibrierfläche korrekt auf der Rückseite des 
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Fahrzeuges platziert. 

5.2.2.2 Platzierung der ADAS Kalibrierfläche zentral hinter dem Fahrzeug 

Verfahren Sie folgendermaßen, um die ADAS Kalibrierfläche zentral hinter dem 

Fahrzeug zu platzieren: 

1. Bringen Sie eine Radkralle an den linken Vorderrad an. 

*Anmerkung: Es ist nachdrücklich empfohlen die Radkralle am Vorderreifen zu montieren, 

da die weitere Entfernung (zwischen der Kalibrierfläche und der Radkralle) die Kalibrierung 

noch präziser macht. 

2. Richten Sie die Skalen der Radkralle im richtigen Winkel aus. 

*Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass die Blase der Füllstandsanzeige von beiden Radkrallen 

zentriert ist. 

3. Schalten Sie den Laserstrahl des Laser-Moduls mit dem Schalter an. 

 *Achtung: Laserstrahlung kann die Netzhaut des Auges beschädigen oder zerstören. 

Schauen Sie niemals direkt in den Laserstrahl. 

4. Richten Sie das Laser-Modul an der Skala des Querträgers ein, indem Sie die 

erwünschte Höhe einstellen. 

5. Führen Sie die Schritte 3-4 für das zweite Laser-Modul der Radkralle. 

6. Indem Sie den Kalibrierrahmen seitlich bewegen, platzieren Sie den Rahmen 

(=„frame“) so, dass die linke und die rechte Skala des Querträgers dieselben 
Werte anzeigen, die vom Laser der Radkralle projiziert werden. 

Nun ist die ADAS Kalibrierfläche zentral hinter dem Fahrzeug positioniert. 

5.2.2.3 Platzieren der ADAS Kalibrierfläche parallel mit dem Fahrzeug  

Verfahren Sie folgendermaßen, um die ADAS Kalibrierfläche zum Fahrzeug zu 

platzieren: 

1. Schalten Sie den Laserstrahl des Laser-Moduls mit dem Schalter an. 

2. Richten Sie den Laserstrahl des Laser-Moduls auf den Querträger mit der Skala der 

Radkralle. Der Laserstrahl wird auf die Skala der Radkralle projiziert. 

3. Führen Sie die Schritte 1-2 für den zweiten Laserstrahl durch. 

4. Indem Sie den Kalibrierrahmen parallel zur Achse drehen, platzieren Sie den 

Rahmen so, dass die linke und die rechte Skala der Radkralle dieselben Werte 

anzeigen, die vom Laser des Querträgers projiziert werden. 
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Nun ist die ADAS Kalibrierfläche parallel zu dem Fahrzeug positioniert. 

5.2.2.4 Platzieren der ADAS Kalibrierfläche der Rückfahrkamera hinter dem 

Fahrzeug 

1. Nachdem der ADAS Kalibrierrahmen ordnungsgemäß platziert wurde, folgen Sie 

den Anweisungen auf dem Diagnosetool, um fortzufahren. 

2. Entfernen Sie den Kalibrierrahmen und platzieren Sie die Kalibrierfläche der 

Rückfahrkamera auf dem Boden, und dann bringen Sie es in die richtige Position 

hinter dem Fahrzeug entsprechend der Lotgeraden (=„plumb line“). 

3. Starten Sie die Kalibrierung, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm des 

Diagnosetools folgen. 

5.3 Kalibrierung des radarbasierten ADAS  

Das X-431 ADAS Kalibriersystem bietet eine Erweiterung des Radarbausatzes für die 

Kalibrierung der radarbasierten Advanced Driver Assist Systeme (ADAS). Es ist mit 

den von VAG verwendeten Systemen und bestimmten ADAS-ausgestatteten 

Mercedes-Benz Modellen kompatibel und erweitert die Fähigkeit des X-431 ADAS 

Kalibrierwerkzeuges über die kamerabasierten Systeme hinaus. 

Bevor Sie zum nächsten Schritt übergehen, stellen Sie sicher, dass die folgenden 

Voraussetzungen zutreffen: 

 Platzieren Sie die X-431 ADAS Kalibrierfläche vor das Fahrzeug. 

 Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeuge auf ebenem Untergrund steht. 

 Die Blase der Füllstandsanzeige des Radarreflektors muss zentriert sein.  

 Bereiten Sie den Radarbausatz vor. 

 

Abb. 5-9 (Magnetischer Laser) 
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Abb. 5-10 (Radarreflektor, auch Reflektorspiegel genannt) 

Abhängig vom Fahrzeughersteller, Modell und Herstellungsjahr, kann der 

Radarreflektor direkt kalibriert werden (ohne des magnetischen Lasers) oder muss mit 

dem magnetischen Laser kalibriert werden. 

5.3.1 Kalibrieren des Radarsensors mit magnetischem Laser 

 Verfahren Sie folgendermaßen, um das Kalibrieren des Radarsensors mit 

magnetischem Laser durchzuführen: 

1. Verbinden Sie das Diagnosetool mit dem Fahrzeug. 

2. Starten Sie die Diagnose-App und wählen Sie „Lokale Diagnose“ (=„Local 
Diagnosis“) im Arbeitsmenü aus. 

3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das identifizierte 

Fahrzeugmodel und das System für die Kalibrierung auszusuchen. 

 Es erscheint ein Fenster mit Informationen und Anweisungen. 

*Achtung: Der Radarreflektor kann bei der Anbringung an den Querträger fallen und 

Verletzungen verursachen. Es wird Ihnen nachdrücklich empfohlen, eine zweite Person zu 

fragen, um den Radarreflektor am Querträger zu befestigen. 

4. Nehmen Sie Bezug auf Kapitel 4.1.3, um den Radarreflektor am Querträger zu 

befestigen.  

5. Stellen Sie den Feineinstellungshebel am Magnetfuß des magnetischen Lasers auf 

ON (=AN). Der Elektromagnet wird aktiviert und der magnetische Laser wird auf 

dem Radarreflektor fixiert. 

6. Schalten Sie den Laserstrahl mit dem Schalter des magnetischen Lasers an. 

 *Achtung: Laserstrahlung kann die Netzhaut des Auges beschädigen oder zerstören. 
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Schauen Sie niemals direkt in den Laserstrahl. 

7. Fixieren Sie den magnetischen Laser auf dem Radarreflektor. Stellen Sie sicher, 

dass der Radarreflektor innerhalb des Radarsensor-Bereiches ist. 

8. Richten Sie den Laserstrahl auf den magnetischen Laser zentral zum Spiegel des 

Radarsensors. Der Laserstrahl wird vom Spiegel auf die Skala des magnetischen 

Lasers reflektiert. 

9. Verschieben Sie den magnetischen Laser langsam, sodass die horizontalen und 

vertikalen Blasen der Füllstandsanzeigen zentriert sind.  

10. Beobachten Sie die Informationen auf dem Bildschirm und die Anweisungen, um 

den Radarsensor zu kalibrieren. 

11. Nach der Kalibrierung des Radarsensors, schalten Sie den Laserstrahl auf dem 

magnetischen Laser aus. 

5.3.2 Kalibrieren des Radarsensors ohne magnetischen Laser 

 Verfahren Sie folgendermaßen, um das Kalibrieren des Radarsensors ohne 

magnetischem Laser durchzuführen: 

1. Verbinden Sie das Diagnosetool mit dem Fahrzeug. 

2. Starten Sie die Diagnose-App und wählen Sie „Lokale Diagnose“ (=„Local 
Diagnosis“) im Arbeitsmenü aus. 

3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das identifizierte 

Fahrzeugmodel und das System für die Kalibrierung auszusuchen. 

   Es erscheint ein Fenster mit Informationen und Anweisungen. 

*Achtung: Der Radarreflektor kann bei der Anbringung an den Querträger fallen und 

Verletzungen verursachen. Es wird Ihnen nachdrücklich empfohlen, eine zweite Person 

zu fragen, um den Reflektor am Querträger zu befestigen. 

4. Nehmen Sie Bezug auf Kapitel 4.1.3, um den Radarreflektor am Querträger zu 

befestigen. Der Radarreflektor muss innerhalb des Radarsensor-Bereiches sein. 

5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Radarsensor zu 

kalibrieren.  
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6 Pflege und Wartung 

 Wie jedes Ersatzteil, sollte auch das ADAS Kalibrierwerkzeug vorsichtig behandelt 

werden. 

 Schmieren Sie die beweglichen Teile regelmäßig mit säurefreiem und harzfreiem 

Fett oder Öl. 

 Säubern Sie das ADAS Kalibrierwerkzeug regulär mit nicht-aggressiven 

Säuberungsmitteln. 

 Nutzen Sie handelsübliche Reinigungsmittel und ein feuchtes, sauberes Tuch. 

 Verwenden Sie immer originale Ersatzteile, um die beschädigten Teile sofort zu 

ersetzen. 
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Appendix: Fahrzeug ADAS Referenzmuster Kit 

1. Vorderkamera Flächenbausatz Konfigurierung (301250002) 

Num
mer 

Flächenname Flächencod
e Muster Anzahl 

1 
MERCEDES-FC 

(301250005) 
LAC01-01 

  

1 

2 
HONDA-FC 01 

(301250007) 
LAC01-03 

  

1 

3 
HONDA-FC 02 

(301250008) 
LAC01-04-L 
LAC01-04-R 

  

2 
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4 
TOYOTA-FC 

(301250009) 
LAC01-06 

  

1 

5 
NISSAN-FC 01 

(301250010) 
LAC01-07 

 

1 

6 
NISSAN-FC 02 

(301250011) 
LAC01-08 

 

1 
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7 

HYUNDAI/KIA-F
C 

(301250012) 
LAC01-09 

  

1 

8 
MAZDA-FC 01 

(301250013) 
LAC01-10 

  

1 

9 

ALFA 
GIULIA-FC 

(301250014) 
LAC01-11 

 

1 

10 
MAZDA-FC 02 

(301250019) 
LAC01-16 

  
1 
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2. Rückfahrkamera & AVM Flächen Konfigurierung (Asiatisch) (301250023) 

Num
mer 

Flächenname Flächencod
e Muster Anzahl 

1 HONDA-AVM 

LAC04-01 

 

4 

LAC04-02 
 

1 

2 NISSAN-AVM LAC04-11 
 

1 

3 HYUNDAI-AVM 

LAC04-12-01 
 

1 

LAC04-12-02 
 

1 

 

3. Rückfahrkamera & AVM Flächen Konfigurierung (Amerikanisch) (301250024) 

Num
mer 

Flächenname Flächencod
e Muster Anzahl 

1 CADILAC -AVM LAC04-06 
 

1 

2 FORD -AVM LAC04-07 

 

2 
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4. Rückfahrkamera & AVM Flächen Konfigurierung (Europäisch) (301250025) 

Num
mer 

Flächenname Flächencod
e Muster Anzahl 

1 
MERCEDES-R
C LAC02-02 

 

1 

2 VW-RC LAC02-03 

 

1 

3 VW-AVM LAC04-04 
 

2 

4 
MERCEDES-RF
K 

LAC04-08-01 

 

1 

LAC04-08-02 
 

1 

5 RENAULT-AVM 

LAC04-10-01 

 

1 

LAC04-10-02 

 

1 
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5. Winkelradarreflektor Konfigurierung (301250022) 

 

6. RENAULT/SMART Vorderkamera Einziges Ziel Konfigurierung (LAC01-12)  
(301250015) 

 
 

7. DAIHATSU Vorderkamera Einziges Ziel Konfigurierung (LAC01-14)  
(301250017) 
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8. SUBARU Vorderkamera Einziges Ziel Konfigurierung (LAC01-15)  
(301250018) 

 
 

9. HONDA Vorderkamera Einziges Ziel Konfigurierung 3(LAC01-17)  
(301250020) 
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Gewährleistung 

DIESE GARANTIE IST AUSDRÜCKLICH AUF PERSONEN BESCHRÄNKT, DIE 
LAUNCH PRODUKTE FÜR DEN WEITERVERKAUF ODER IM ORDENTLICHEN 
GESCHÄFTSGANG VERWENDEN.  

LAUNCH gewährt ab dem Zeitpunkt der Lieferung an den Benutzer ein Jahr Garantie 
auf Material- und Verarbeitungsfehler auf die elektronischen Produkte.  

Im Rahmen der Garantie wird nicht für jene Schäden gehaftet, die durch Missbrauch, 
Umbauten am Gerät, Zweckentfremdung, oder andere Gebrauchsweise, die nicht den 
Anweisungen des Handbuchs entspricht, verursacht werden. Die ausschließliche 
Abhilfemaßnahme für ein als fehlerhaft befundenes Kfz-Messgerät besteht in der 
Reparatur oder im Austausch. LAUNCH haftet nicht für Folgeschäden oder beiläufige 
Schäden.  

Die endgültige Feststellung von Mängeln erfolgt durch LAUNCH gemäß dem von 
LAUNCH festgelegtem Verfahren. Kein Vertreter, Angestellter oder Repräsentant von 
LAUNCH hat die Befugnis, LAUNCH an Zustimmungen, Zusicherungen oder 
Gewährleistungen bezüglich der LAUNCH-Geräte zu binden, abgesehen von den 
hierin beschriebenen Garantiebestimmungen.  
 
Haftungsausschluss 

Die obige Garantie ersetzt alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden 
Garantien, einschließlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung für 
einen bestimmten Zweck. 
 
Kaufauftrag 

Austauschbare und optionale Teile können direkt bei Ihrem LAUNCH-Vertragshändler 
bestellt werden. Ihre Bestellung sollte die folgenden Informationen enthalten: 

Bestellmenge 
Artikelnummer 
Artikelname 
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DANKE, DASS SIE SICH FÜR LAUNCH ENTSCHIEDEN HABEN!

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, kontaktieren Sie bitte:  

 LAUNCH Tech USA (North America)  

Webseite: www.launchtechusa.com 

Produktunterstützung 

Telefon: 877-528-6249 xt: 4  

Fax: 562-463-1590 

Adresse: 1820 S. Milliken Ave. Ontario, CA 91761 

Montag - Freitag 5:00 - 17:00 Uhr PST 

Service & Reparatur 

Telefon: 877-528-6249 xt: 5  

Montag - Freitag 8:00 - 17:00 Uhr PST 

Bitte besuchen Sie unser öffentliches Forum @ 

http://launch.activeboard.com 

 

 

LAUNCH Europe GmbH (Europe) 

Telefon: +49 (0) 2273 / 98 75 55 

E-Mail: service@launch-europe.de 

Adresse: Heinrich-Hertz-Str. 10, D-50170 Kerpen 

 

 

LAUNCH TECH. CO., LTD. (Andere Bereiche) 

Webseite: www.x431.com 

            www.cnlaunch.com 

Telefon: +86 755 8455 7891 

E-Mail: overseas.service@cnlaunch.com 

Adresse: Customer Service Department 

LAUNCH TECH. CO., LTD. 

Launch Industrial Park, 

North of Wuhe Avenue, 

Banxuegang, Bantian, 

E-Mailan:overseas.service@cnlaunch.com
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Longgang, Shenzhen, Guangdong 

P.R.China, 518129 

 

Erklärung: 

LAUNCH behält sich das Recht vor, Änderungen an Produktdesign und 
Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Das tatsächliche Produkt 
kann in Aussehen, Farbe und Konfiguration etwas von den Beschreibungen im 
Handbuch abweichen. Wir haben uns bemüht, die Beschreibungen und Abbildungen 
im Handbuch so genau wie möglich zu gestalten, und Mängel sind unvermeidlich. 
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Händler oder an den 
Kundendienst von LAUNCH. LAUNCH übernimmt keine Verantwortung für 
Missverständnisse.  


