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CAT-601S Standard Adapter Kit
Das CAT-601S CleanGEAR wird mit einer großen Auswahl an Adaptern geliefert. Folgende Adapter 
sind im Lieferumfang enthalten:

Nr. Größe Fahrzeugtyp Nr. Größe Fahrzeugtyp

A01 Ø 5/8/10

Allgemeiner Typ (TOYOTA, MITSUBISHI 
SPACE WAGONGLXI),  
LEXUS ES300, HONDA und  
NISSAN Autotyp

A12A UNF5/8-18
(Außen) FORD

Ø 8 
Schlauch Ø 8

Allgemeiner Typ (TOYOTA, MITSUBISHI 
SPACE WAGON HONDA und NISSAN 
GLXI) LEXUS ES300

A12B UNF5/8-18
(Innen)

FORD 
CADILLAC

Ø 10 
Schlauch Ø 10 A13A UNF5/8-18

(Außen)
GENERAL MOTORS 

CHRYSLER

Ø 12 
Schlauch Ø 12 A13B UNF5/8-18

(Innen)
GENERAL MOTORS 

CHRYSLER

A03A M16x1.5
(Außen)

Eine Gruppe CADILLAC, BMW 750 AT Typ 
4HP-22 4HP-24 A421,MITSU.BISHI 
V6,3000

A14A UNF5/8-18
(Außen) FORD, VOLVO

A03B M16x1.5
(Innen)

Eine Gruppe CADILLAC, BMW 750 AT Typ 
4HP-22 4HP-24 A42 A14B UNF5/8-18

(Innen) FORD, VOLVO

A05A M18x1.5
(Außen)

EUROPA 
Beispiel: Neuer VECTRA, PASSAT A15A UNF5/8-18

(Außen) FORD, VOLVO

A05B M18x1.5
(Innen)

EUROPA 
Beispiel: Neuer VECTRA, PASSAT A15B UNF5/8-18

(Innen)

CHRYSLER 
Benz C200,S325i 

GENERAL MOTORS

A06A G1/4 
(Außen)

CHRYSLER 
GRAND VOYAGER, CHRYSLER 300 A16A M18x1.5 

(Außen) GENERAL MOTORS

A06B G1/4 CHRYSLER 13.157mm GRAND VOYA-
GER, CHRYSLER 300 A16B M18x1.5 

(Innen) EUROPA

A07A M18x1.5
(Außen)

EUROPA 
Beispiel: Neuer VECTRA A17A Ø 14.85 

(Außen) EUROPA

A07B M18x1.5
(Innen)

EUROPA 
Beispiel: Neuer VECTRA A17B Ø 14.85 

(Innen)

A08A UNF1/2-20
(Außen) GENERAL MOTORS LINCOLN, CADILLAC A20A UNF1/2-20

(Außen) EUROPA

A08B UNF1/2-20
(Innen) GENERAL MOTORS LINCOLN, CADILLAC A20B UNF1/2-20

(Innen) FORD

A10A UNFl/2-20
(Außen)

FORD, z.B.: VOLVO, FORD CHRYSLER: 
DAIMLER-BENZ A43 M12x1.5 FORD

A10B UNF1/2-20
(Innen)

FORD, z.B.: VOLVO, FORD CHRYSLER: 
DAIMLER-BENZ A44 M12

A11A 21/4 *18
13.616 FORD LINCOLN, VOLVO Hinweis

1. Das Datenblatt dient nur als Referenz, bitte wählen Sie den passen-
den Stecker für Ihr Fahrzeugmodell; 
2. Achten Sie auf eine korrekte und feste Verbindung und prüfen Sie, 
ob die Flüssigkeit an den Verbindungspunkten ausläuft, wenn die 
Maschine läuft; 
3. Nach dem Gebrauch legen Sie bitte den Stecker zum Trocknen auf 
das Filterbrett und legen ihn dann in den Werkzeugkasten.

A11B 21/4 FORD LINCOLN, VOLVO

Zusätzlich zu dem im Lieferumfang enthaltenen Standard Adapterkoffer, gibt es weitere optional 
erhältliche ATF Adapter. 

Eine Übersicht erhalten Sie auf unserer Website: https://launcheurope.de/atf-adapter

Unsere ATF Adapter Pakete I – VII enthalten unterschiedliche Ventile, Steckverbindungen, 
Adapterschläuche sowie spezielle Bauteile, um den Anschluss an die unterschiedlichen Getriebearten 
und Modelle fachgemäß zu ermöglichen.

https://launcheurope.de/atf-adapter 
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