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KOMMUNIKATION

Austausch per
QR-Code
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PROFILTIEFENERFASSUNG
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MESSUNG OHNE AUSBAU \

Das LAUNCH TTM-113 ist ein innovatives, v
handliches Gerat zur prazisen Messung der
Profiltiefe, das eine umfassende Einschatzung
der Reifenqualitat ermaoglicht. Mit nur einem
Scan erfasst es die gesamte Profiltiefe in

nur 3 Sekunden und bietet dabei eine Mess-

PRAZISE LASERMESSUNG
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genauigkeit von 0,1 mm. Das 1,7 Zoll grofRe o
LCD-Touchscreen-Display zeigt nicht nur die

- . . REIFENPROFIL-ANALYSE
Echtzeit-Messergebnisse an, sondern liefert
auch detaillierte Analysen zum Reifenver-
schleiB und gibt fundierte Empfehlungen fur

HONNVY

einen rechtzeitigen Austausch oder P L

notwendige Wartungen.

Das LAUNCH TTM-113 lasst sich nahtlos mit AT~ e

unseren X-431 Diagnosegeraten verbinden WARTUNGSHINWEISE < v
und gemeinsam nutzen, um eine noch umfas-

sendere Fahrzeugdiagnose durchzufuhren. Intelligente Berichte

Testergebnisse per QR-Code
teilen oder automatisch Uber
IN VERBINDUNG MIT WI-F| hochladen.

Reifenbewertung
X-431 SERIE

Umfassende Bewertung des
Reifenprofils mit Hinweisen
zum Austausch oder zur

Reparatur. S . \ YN L \
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VerschleiBerkennung / l\hN

Identifikation von ungewdhnlichem
VerschleiB, z. B. infolge falscher 7 QH

Radausrichtung.




IN VERBINDUNG MIT X-431 SERIE
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| Reparatur-Empfehlung

-_l—“] Achsvermessung

P.-?-ife nivs

Nachmessung

Teilen

TECHNISCHE DATEN
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Prozessor 2 GB RAM & 8 GB Bildschirm
4-core, A53 interner Speicher 1.7“ LCD
240 x 280 px
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Kommunikation Schnittstelle Kamera

Wi-Fi, Bluetooth UsB-C 2 Mio. px, 30 fps
=) 53 k]
Batterie Betriebstemperatur Dimension

3.7 V, 3000 mAh O - 45°C 224 x 97 x 70 mm
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www.launch-europe.de



