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Alle Rechte vorbehalten! Unternehmen oder Einzelpersonen dürfen dieses 

Benutzerhandbuch ohne schriftliche Genehmigung von Launch Tech Co., Ltd. (im 

Folgenden als „Launch“ bezeichnet) in keinem Format (elektronisch, mechanisch, durch 

Fotokopie, Aufzeichnung oder andere Formate) kopieren oder sichern. Das Handbuch 

ist für die Verwendung der von Launch hergestellten Produkte bestimmt. Launch 

übernimmt keine Verantwortung für die Folgen, die sich aus der Verwendung des 

Handbuchs als Anleitung für den Betrieb anderer Geräte ergeben. 

Launch und seine Zweigstellen übernehmen keine Haftung für Gebühren und Kosten, 

die durch Schäden oder Verluste an der Ausrüstung aufgrund von Unfällen, die von 

Benutzern oder Dritten verursacht wurden, durch Missbrauch, nicht genehmigte 

Änderungen und Reparaturen oder durch Arbeiten und Dienstleistungen, die nicht den 

Anweisungen von Launch entsprechen, entstehen. 

Offizielle Erklärung: Die Erwähnung von Namen anderer Produkte in diesem Handbuch 

dient der Veranschaulichung der Verwendung des Geräts, wobei die eingetragenen 

Warenzeichen Eigentum der jeweiligen Inhaber sind. 

Das Gerät ist für die Verwendung durch professionelle Techniker oder Wartungs- und 

Reparaturpersonal bestimmt. 

Eingetragenes Warenzeichen 

Launch hat seine Marke in China und mehreren anderen Ländern registriert, und das 

Logo ist LAUNCH. Andere Marken, Dienstleistungsmarken, Punktnamen, Symbole und 

Firmennamen von Launch, die im Benutzerhandbuch erwähnt werden, sind Eigentum 

von Launch und seinen Tochtergesellschaften. In den Ländern, in denen die Marken, 

Dienstleistungsmarken, Punktnamen, Symbole und Firmennamen von Launch noch 

nicht registriert sind, beansprucht Launch das Recht an seinen nicht registrierten Marken, 

Dienstleistungsmarken, Punktnamen, Symbolen und Firmennamen. Die Marken in 

diesem Handbuch erwähnten Produkte und Firmennamen sind nach wie vor im Besitz 

der ursprünglich eingetragenen Unternehmen. Ohne schriftliche Zustimmung des 

Eigentümers ist es niemandem gestattet, die Warenzeichen, Dienstleistungsmarken, 

Domänennamen, Symbole und Firmennamen von Launch oder anderen genannten 

Unternehmen zu verwenden. Sie können https://www.cnlaunch.com besuchen oder sich 

schriftlich an das Customer Service Center von Launch Tech Co. wenden, No.4012, 

Launch Industrial Park, North Wuhe Rd, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, 

China, um mit Launch Kontakt aufzunehmen und eine schriftliche Vereinbarung über die 

Verwendung des Benutzerhandbuchs zu treffen. 

Gewährleistungsausschluss und Haftungsbeschränkung 

Alle Informationen, Abbildungen und Spezifikationen in diesem Handbuch beruhen auf 

den neuesten Informationen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbar waren.  

Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen 

vorzunehmen. Wir haften nicht für direkte, besondere, zufällige, indirekte Schäden oder 

wirtschaftliche Folgeschäden (einschließlich entgangener Gewinne), die sich aus der 

Verwendung des Dokuments ergeben. 



X-613 Mobiles 3D-Achsmessgerät 

3 

DE 

Vorsichtsmaßnahmen 

■ Lesen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme dieses Handbuch genau durch, 

überprüfen Sie die Geräteliste und wenden Sie sich im Zweifelsfall sofort an 

Launch oder Ihren Händler. 

■ Der Bediener muss die Grundkenntnisse der Achsvermessung kennen. 

■ Die Bediener müssen über Sicherheitskenntnisse im Umgang mit Geräten 

wie Hebebühnen und Radausrichtungsdrehteller sowie bei der Wartung von 

Kraftfahrzeugen verfügen. 

■ Nach der Wartung des Fahrzeugs sollten alle gelockerten Schrauben und 

Teile überprüft und bei Bedarf nachgezogen werden, um die Sicherheit zu 

gewährleisten. 

■ Das tragbare 3D-Achsmessgerät X-613 sollte nicht auf vibrierenden Objekten oder 

schiefen Ebenen aufgestellt werden und vor direkter Sonneneinstrahlung und 

Feuchtigkeit geschützt werden. 

■ Es ist verboten, das Gerät ohne die Genehmigung des Herstellers zu zerlegen, 

um die Teile nicht zu beschädigen, die Diagnose zu beeinträchtigen und die 

Schwierigkeit und die Kosten der Wartung zu erhöhen. Wir übernehmen keine 

Garantie für Schäden, die durch unbefugte Demontage entstehen. 

■ Die Kamera des tragbaren 3D-Achsmessgeräts X-613 ist die wichtigste optische 

Komponente der Inspektion und muss ihre Oberfläche sauber halten. 

Informationen zur Sicherheit 

Betreiben Sie das Allradsystem nicht in einer entflammbaren oder explosiven 

Umgebung. 

Legen Sie keine brennbaren oder selbstentzündlichen Materialien ( z.B. , mit 

Motoröl verunreinigte Tücher und mit brennbaren Lösungsmitteln verunreinigte 

Tücher) neben das Gerät. 

 Halten Sie das Gerät von Zündquellen fern und stellen Sie einen geeigneten 

Feuerlöscher neben das Gerät. 
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1. ÜBERSICHT 

1.1  Beschreibung des Produkts 

X-613 ist ein tragbares 3D-Achsmessgerät mit neuem Industriedesign, das die 

gegenseitige Position und den Winkel zwischen den Rädern eines Fahrzeugs ermittelt, 

um die Achsvermessungsparameter des Fahrzeugs zu bestimmen und den 

KfzServicetechniker anzuleiten, die Achsvermessungsparameter so einzustellen, dass 

sie den Konstruktionsanforderungen des Fahrzeugs entsprechen, die Laufruhe und 

Sicherheit des Fahrzeugs zu gewährleisten und den Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs 

und den Verschleiß der Reifen zu verringern. 

Das tragbare 3D-Achsmessgerät ist einfach zu bedienen und wird nicht durch die 

Höhe der Plattform beeinflusst, und die Neigung der Karosserie beeinträchtigt die 

Genauigkeit nicht. Die dynamische Messung wird durch Schieben des Fahrzeugs oder 

Rollen der Räder realisiert, was die Effizienz und Genauigkeit der Messung verbessert. 

1.2  Funktionen und Merkmale 

■ Sofort einsatzbereit, keine Montage und Verkabelung erforderlich; werkseitige 

Kalibrierung kostenlos. 

■ Kompatibilität mit mehreren Plattformen, kann an große Scherenhebegeräte und 

Vier-Säulen-Hebegeräte angepasst werden. 

■ In Verbindung mit dem Diagnose-Tablet können die Messdaten drahtlos übertragen 

werden, und der Messvorgang und die Ergebnisse können jederzeit eingesehen 

werden, was für die Fahrwerkseinstellung sehr praktisch ist. 

■ Ausgestattet mit einer Hochleistungsbatterie, muss während der Messung kein 

Strom angeschlossen werden, was sicherer ist. 

■ Unterstützt zwei Arten der Achsvermessung: Standardmessung und 

Schnellmessung, die Schlüsselparameter wie Spur, Sturz, Nachlauf, 

Achsschenkelneigung, Druckwinkel usw. sowie zusätzliche Messungen wie 

Radstand, Spurweite, Achsversatz, Radversatz, Diagonale und Mittenversatz 

messen können. 

■ Deckt die Achsmessdaten einer großen Anzahl von Modellen weltweit ab und 

unterstützt die Benutzer bei der Anpassung der Daten neuer Modelle. 
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■ Erstellen Sie professionelle Inspektionsberichte, unterstützen Sie den Vergleich 

von Daten vor und nach der Anpassung und den Austausch von Berichten. 

1.3  Umfang der Messung 

Unterstützte Fahrzeugspezifikationen  

Radstand 1940mm ~ 4600mm 

Breite der Spur 
1290mm ~ 1900mm 

Felgendurchmesser (mit 4-Punkt-Spannhalter) 12 Zoll – 22 Zoll  

Raddurchmesser (mit 3-Punkt-Spannhalter) 470mm ~ 1100mm 

1.4  Umgebungsanforderungen 

Umweltparameter Anforderungen 

Arbeitstemperatur 0° ~ 45° 

Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit 20% ~ 90% 

Lagertemperatur -20° ~ 70° 

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 10% ~ 90% 

Atmosphärischer Arbeitsdruck 86kpa ~ 106kpa 

Schutz vor statischer Elektrizität Luftentladung 8kV, Kontaktentladung 4kV 

Lichtanforderung 
Empfohlen für den Gebrauch in Innenräumen, 

nicht in sonnigen Umgebungen verwenden 

Höhenunterschied von Hebebühne und 

Fahrspur 
Unterschied zwischen vorne und hinten < 

2mm 

1.5  Anweisungen für den Gebrauch 

Die Topologie des tragbaren 3D-Achsmessgeräts X-613 ist unten dargestellt. Das 

gesamte System besteht hauptsächlich aus dem Datenerfassungsteil mit dem  

Diagnosetablett. Der Datenerfassungsteil besteht aus 2 Messeinheiten und 4 Targets. 
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2.  AUFBAU DES INSTRUMENTS 

2.1  Allgemeine Struktur 

Das tragbare 3D-Achsmessgerät X-613 besteht hauptsächlich aus einer Messeinheit 

(rechts/links), Radklammer-Zielen (rechts vorne / links vorne / rechts hinten / links 

hinten), Router und anderem Zubehör und wird mit dem Standard-Viersäulenheber  

und dem Diagnosetablett verwendet. 

Hinweis: Die Zusammensetzung und das Zubehör sind für verschiedene 

Konfigurationen unterschiedlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Händler oder lesen Sie 

die Packliste des Produkts für weitere Informationen. 
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2.2  Komponenten der Messeinheit 

Das tragbare 3D-Achsmessgerät X-613 hat 2 Komponenten für die Messeinheit  

(rechts/links). 

 

2.3  Radklammern und Zielscheiben 

 

Hinweis: Das Handrad wird zur Höhenverstellung der Backen verwendet.. 

                

3.  VIER-RAD-AUSRICHTUNG VERFAHREN 

3.1  Vorbereitung 

3.1.1.  Geräteaktivierung 

Wenn Sie den X-613 zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den X-613 auf dem 

Diagnosetablett aktivieren. 

Beschreibung: 

■  Bevor Sie das Gerät aktivieren, vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkanzeige 

des Routers langsam blau blinkt. 
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■  Vergewissern Sie sich vor der Aktivierung des Geräts, dass sich das X-613Gerät 

im normalen Startzustand befindet und der Verbindungsversuch mit dem 

Diagnose-Tablett erfolgt ist (d. h. die Messeinheit befindet sich im Zustand des 

blauen Blinklichts). 

■  Einzelheiten zur Installation und zum Anschluss des Geräts finden Sie in der 

Kurzanleitung zum X-613.  

1. Klicken Sie auf die APP [Achsvermessung] auf dem Diagnosetablett, um die 

Hauptschnittstelle des Achsvermessungsprogramms aufzurufen. 

2. Klicken Sie in der Hauptschnittstelle auf das Symbol [Achsvermessung], um die 

Schnittstelle zur Geräteaktivierung zu öffnen, wählen Sie das Gerät aus und 

klicken Sie auf [Aktivieren]. 

3. Geben Sie die Seriennummer und den Aktivierungscode des X-613 ein und klicken 

Sie auf [Aktivieren]. 

 

Hinweis: Sie können auf das Symbol  klicken, um den Aktivierungscode (QR-Code) 

des Geräts zu scannen. 

4. Aktivierung erfolgreich. 

5. Wählen Sie das Gerät aus. 
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3.1.2.  Verwendung von Positionierungsaufklebern 

Das Produkt wird mit Positionierungsaufklebern geliefert, die bei der Installation des  

Geräts helfen. Platzieren Sie den Positionierungsaufkleber etwa 1 cm unterhalb der  

Oberkante der Hebebühne und stellen Sie sicher, dass er parallel zur Hebebühne  

 

3.2  Routinemäßige Inspektion  
Klicken Sie auf die APP [Achsvermessung] auf dem Diagnosetablett, um die 

Hauptschnittstelle des Achsmessprogramms aufzurufen. Die Hauptschnittstelle zeigt 6 

Funktionen an: Achsvermessung, Schnellprüfung, Prüfprotokoll, Datenbank, 

Geräteverwaltung und Systemeinstellungen. 

ausgerichtet ist. 
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3.2.1.  Fahrzeugauswahl 

Klicken Sie in der Hauptschnittstelle auf das Symbol [Achsvermessung], um die 

Schnittstelle für die routinemäßige Inspektion der Vierradausrichtung zu öffnen. Wählen 

Sie zunächst das Fahrzeug aus. 

Wählen Sie je nach den Informationen des zu prüfenden Fahrzeugs [Region] -> 

[Marke] -> [Modell] -> [Jahr] -> [Konfiguration] und rufen Sie dann die Schnittstelle 

[Fahrzeuginformationen] auf. 

Hinweis: Relevante Informationen können zur schnellen Suche in das Suchfeld am 

oberen Bildschirmrand eingegeben werden. 

 
Die Bildschirmtasten werden im Folgenden beschrieben: 
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1) Gerätestatus  Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Gerätestatus, die  

Stromver-sorgung, das Netzwerkverbindungssignal und andere 

Informationen schnell zu überprüfen (das grüne Symbol       wird 

angezeigt, wenn alle Geräte online sind, das rote Symbol       wird 

angezeigt, wenn es Geräte mit niedriger Stromversorgung gibt, das 

orange Symbol       wird angezeigt, wenn es Geräte mit abnormalem 

Status oder Störungen gibt, und das blaue Symbol       wird angezeigt, 

wenn einige der Geräte online sind oder eine Verbindung haben).

 

2) Parametereinstellung 
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um schnell zur Oberfläche 

"Parametereinstellung" zu gelangen. 

3) Pfad 
Geben Sie die ausgewählte Fahrzeugregion, die Marke, das Modell, 

das Baujahr und die Konfigurationsinformationen an. 

4) Geschichte  

Inspektion 

Zur direkten Auswahl bereits geprüfter Fahrzeuge auf der Grundlage 

historischer Prüfprotokolle verwendet werden. 

5) Kundenfahrzeuge 
Dient zur Anzeige gespeicherter Kundenfahrzeuginformationen für die 

direkte Auswahl dieses Fahrzeugs. 

Auf dem Bildschirm „Fahrzeuginformationen“ können Sie die Standardfahrzeugdaten 

anzeigen, Konfigurationen ändern und bei Bedarf benutzerdefinierte Daten hinzufügen. 
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Die Bildschirmtasten werden im Folgenden beschrieben: 

 

Mit dieser Funktion können Sie die Konfigurationsinformationen 

anpassen. Klicken Sie auf [Konfiguration ändern], um die folgende 

Oberfläche aufzurufen: 

 

Nachdem Sie die Parameterwerte geändert haben, klicken Sie auf  

[Speichern], geben den Konfigurationsnamen in das Pop-up-Fenster  

ein und klicken dann auf [OK], um die geänderte Konfiguration in der  

benutzerdefinierten Datenbank zu speichern. 

 

Wenn Sie die Modellinformationen der benutzerdefinierten Daten ändern 

müssen, können Sie auf [Fahrzeuginformationen bearbeiten] klicken, die 

entsprechenden Informationen ändern und dann auf [Aktuelle 

Konfiguration speichern] klicken. 
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[Abbrechen]: Brechen Sie die Bearbeitung ab und kehren Sie zur 

Schnittstelle für die Bestätigung der Fahrzeuginformationen zurück. 
[Konfiguration bestätigen]: Bestätigen Sie, dass die Konfiguration 

geändert wurde, und kehren Sie zur Schnittstelle für die Bestätigung der 

Fahrzeuginformationen zurück. 

 

Mit dieser Funktion können Sie die Einheit von Spur, Winkel, 

Fahrzeughöhe, Spurweite und Radstand ändern. 

 

[Neu wählen] 
Wählen Sie das Fahrzeug erneut nach [Region] -> [Marke] -> [Modell] -> 

[Jahr] -> [Konfiguration] aus. 

[Auto bestätigen] 
Bestätigen Sie die Fahrzeuginformationen und rufen Sie den Bildschirm 

für die Fahrzeuginspektion auf. 
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3.2.2.  Fahrzeuginspektion 

 

Führen Sie die Inspektion der Fahrzeugreifen, des Reifenprofils und des Reifendrucks, 

die Messung der Karosseriehöhe und andere damit zusammenhängende Inspektionen 

durch und klicken Sie dann auf [Weiter], um die Schnittstelle für die Messvorbereitung 

aufzurufen. Wenn Sie keine Fahrzeuginspektion durchführen müssen, klicken Sie auf 

[Fahrzeuginspektion überspringen], um die Schnittstelle für die Messvorbereitung 

aufzurufen. 

3.2.2.1.  Reifen Inspektion 

Klicken Sie nach der Überprüfung des Reifenzustands auf [+] und wählen Sie im  

Pop-up-Fenster die Option für den Reifenzustand jedes Reifens aus, und fügen Sie 

die entsprechenden Referenzfotos hinzu (maximal 3 Fotos). Nach Abschluss der 

Reifeninspektion klicken Sie auf [Weiter], um die Schnittstelle „Reifenprofil- und 

Reifendruckinspektion“ aufzurufen. 
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3.2.2.2.  Inspektion von Reifenprofil und Reifendruck 

Klicken Sie nach Abschluss der Prüfung des Reifenprofils und des Reifendrucks auf 

das entsprechende Eingabefeld, um den Prüfwert einzugeben. Unter der Option 

„Profiltiefe“ können Sie auf [+] oder [-] klicken, um das Eingabefeld entsprechend der 

Anzahl der Rillen verschiedener Reifentypen zu erhöhen oder zu verringern (2~5 

Rillen ). Hier können Sie auf [Verbinde Reifenprofil-Messgerät] klicken, um das 

entsprechende Reifenprofilprüfgerät (separat erhältlich) für die Reifenprofilprüfung 

anzuschließen. Klicken Sie auf [Weiter], um nach Abschluss der Reifenprofil- und 

Reifendruckkontrolle die Schnittstelle „Karosseriehöhenmessung“ aufzurufen. 

 

3.2.2.3.  Fahrgestell-Inspektion 

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Fahrgestell des Fahrzeugs 

zu überprüfen und fügen Sie relevante Fotos (bis zu 5) und Notizen hinzu, und klicken 

Sie auf die entsprechenden Optionen, um den Status jeder Komponente 

(normal/Warnung/ Reparatur) zu markieren. Klicken Sie nach Abschluss der 

Fahrgestellinspektion auf [Weiter], um die Schnittstelle zur Messvorbereitung 

aufzurufen. 
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3.2.3.  Vorbereitung der Messung 

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Halterungen und das Gerät 

zu installieren, und fahren Sie dann mit dem Scannen der Messung fort. 

3.2.3.1.  Installation der Vorrichtungen 

 
Klicken Sie auf [Einbau von Befestigungen] und folgen Sie den Anweisungen auf dem 

Bildschirm, um die entsprechenden Befestigungen zu installieren. 

1. Stellen Sie die Vorderräder des Fahrzeugs in der Mitte des Drehtellers ab. 

2. Nach dem Abstellen des Fahrzeugs auf der Hebebühne sollten Sie an den 

Hinterrädern Radkeile anbringen, um ein Rutschen zu verhindern. 
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3. Stellen Sie die Räder nach vorne, bringen Sie die Lenkradsperre an, schalten Sie 

das Getriebe in den Leerlauf und lösen Sie die Feststellbremse.  

3.2.3.2.  Installation des Geräts 

Nachdem die Installation des Geräts abgeschlossen ist, klicken Sie auf [Weiter], um die 

Anleitung zur Geräteinstallation aufzurufen, und folgen Sie den Anweisungen auf dem 

Bildschirm, um das entsprechende Gerät zu installieren.  

Hinweis: Es wird empfohlen, die Positionierungsaufkleber an der Seite der Achsplatte 

der Hebevorrichtung im Voraus anzubringen, um die Installation der Vorrichtung zu 

erleichtern. 

1. Montage der Radklemmen  

Richten Sie die Radklammern auf die Mitte der Reifen aus und lassen Sie die 4  

Klemmbacken der Radklammer gemäß der schematischen Darstellung zwischen 

Reifen und Felgenrand einrasten. Richten Sie die gemusterte Seite des Ziels auf 

die Mitte (Messeinheit) aus. 

Hinweis: Die Radklammern sollten senkrecht zum Boden stehen, wobei ein 

Fehlerbereich von -15° bis 15° zulässig ist. 

 

2. Einbau der Messeinheit  

Installieren Sie die Messeinheit in der Mitte des Fahrzeuges, zwischen der 

vorderen und hinteren Radklammer, und befestigen Sie die magnetische Fläche 

von oben nach unten an der Seite der Hebebühne. 
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3. Die Messeinheit ausrichten.  

Um sicherzustellen, dass die beiden Messeinheiten aufeinander ausgerichtet sind, 

überprüfen Sie visuell, ob sie sich auf der gleichen Längsachse befinden wie die 

gegenüberliegende Messung. 

 

Nachdem sowohl die Radklammern als auch die Messeinheiten installiert wurden, 

blinkt die Kontrollleuchte der Messeinheit schnell blau, was bedeutet, dass die 

Messeinheit nach einem Diagnose-Tablet sucht. Darauf folgt ein langsames blaues 

Blinken, was bedeutet, dass das Gerät intern vernetzt ist. Wenn beide Messeinheiten 

erfolgreich mit dem Diagnosetablett verbunden sind, leuchtet die Kontrollleuchte grün 

und ist immer eingeschaltet. 
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3.2.3.3.  Globale Kalibrierung 

Nachdem das Gerät installiert wurde, klicken Sie auf [Weiter], um die globale 

Kalibrierungsschnittstelle aufzurufen. 

Nachdem Sie bestätigt haben, dass die Symbole beider Messeinheiten 

„Verbunden“ anzeigen, klicken Sie auf [Kalibrierung starten]. 

 

Nach Abschluss der Kalibrierung wird auf den Symbolen für die Messeinheit und das 

Ziel „Bereit“ angezeigt. 

 

Nachdem die Installation des Geräts abgeschlossen ist, klicken Sie auf [Weiter], um die 

Schnittstelle „Felgenschlagkompensation“ zu öffnen, und folgen Sie den Anweisungen, 

um das Fahrzeug zu schieben und die Kompensation abzuschließen. 
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3.2.4.  Felgenschlagkompensation Die 

Kompensation läuft wie folgt ab: 

1. Schieben Sie das Fahrzeug gemäß den Anweisungen der Benutzeroberfläche 

zunächst langsam rückwärts, so dass alle Zeiger im grünen Bereich bleiben, wie in 

der folgenden Abbildung dargestellt. 

 

2. Wenn die Schnittstelle die Aufforderung „Bitte schieben Sie das Fahrzeug 

vorwärts“ ausgibt, schieben Sie das Fahrzeug langsam vorwärts, so dass alle 

Zeiger wieder im grünen Bereich bleiben. 
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Wenn die Schnittstelle die Meldung „Kompensation abgeschlossen“ anzeigt, ist der 

Rollausgleich abgeschlossen, und es wird automatisch die Schnittstelle 

„Nachlaufwinkel Messung“ aufgerufen. 

 

3.2.5.  Lenkeinschlagmessung  

Die Lenkeinschlagmessung bezieht sich auf die Vorderräder und umfasst sowohl die 

Spreizung (Achsschenkelneigung) als auch den Nachlaufwinkel. 

Die Spreizung sorgt dafür, dass das Fahrzeuggewicht gleichmäßig auf die Radlager 

verteilt wird. Dies schützt die Lager vor Beschädigungen, sorgt für eine gleichmäßige 

Lenkkräfteverteilung und ein leichtgängiges Lenkverhalten. 

Der Nachlaufwinkel bewirkt, dass die Lenkachse vor dem Aufstandspunkt des Reifens 

auf die Fahrbahn trifft. Dadurch nutzt das Fahrzeug den Widerstand der Straße gegen 

die Reifen, um stabil geradeaus zu fahren. 

3.2.5.1.  Vorbereitung 

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die folgenden Vorbereitungen  zu 

treffen: 

(I) Entfernen Sie das Lenkradschloss. 
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(II) Vorbereitung der Messung 

1. Montieren Sie die Bremssperre. 

2. Entfernen Sie die Stifte der Drehteller. 

3. Entfernen Sie die Stifte des seitlichen Unterfahrschutzes. 

 

Klicken Sie nach Abschluss der Vorbereitungen auf [Weiter], um die Oberfläche 

„Lenkeinschlagmessung“ zu öffnen. 

3.2.5.2.  Lenkeinschlagmessung 

1. Das Lenkrad ist so eingestellt, dass es geradeaus fährt.  
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2. Drehen Sie das Lenkrad entsprechend den Anweisungen der Schnittstelle nach 

links oder rechts (drehen Sie das Lenkrad langsam und mit konstanter 

Geschwindigkeit). Wenn der Drehwinkel des Rades den eingestellten Winkel (12°) 

erreicht oder überschreitet, fordert die Schnittstelle Sie auf, das Lenkrad in die 

entgegengesetzte Richtung zu drehen. 

 
3. Drehen Sie das Lenkrad entsprechend den Anweisungen der Schnittstelle. Wenn 

der Drehwinkel des Lenkrads den eingestellten Winkel (12°) erreicht oder 

überschreitet, fordert die Schnittstelle Sie auf, das Lenkrad zurückzustellen. 
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4. Drehen Sie das Lenkrad entsprechend den Anweisungen auf der 

Benutzeroberfläche in die Ausgangsposition. 

 

Wenn die Lenkeinschlagmessung abgeschlossen ist, rufen Sie die Schnittstelle  

„Messergebnis“ auf. 

Hinweis: Wenn Sie das Fahrgestell einstellen müssen, die Hebevorrichtung wackelt 

oder sich hebt, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche [  ], um die „Globale 

Kalibrierung“ durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Höhe der beiden Achsplatten 

der Hebevorrichtung gleich ist. 

3.2.6.  Ergebnis der Messung 

Diese Funktion dient zur Anzeige und Speicherung der Messergebnisse.  
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Standardmäßig wird das Messergebnis für „Achsschenkel“ angezeigt. Wenn Sie die 

Messergebnisse der „Hinterachse“, „Vorderachse“, „Alle Messungen“, 

„Symmetrie“ usw. ansehen möchten, klicken Sie bitte auf die entsprechenden 

Schaltflächen oben auf dem Bildschirm. 

Klicken Sie auf [Einheiteneinstellungen], um die Anzeigeeinheit für die Messwerte zu 

ändern. Vor der Wartung klicken Sie bitte auf [Aktuellen Wert vor Reparatur speichern], 

die Messergebnisse werden nach Abschluss der Wartung in Echtzeit aktualisiert, 

klicken Sie auf [Next], um die aktuellen Messergebnisse zu speichern und die 

„Report“Schnittstelle zu öffnen. 

 

3.2.6.1.  Inspektionsbericht 

Mit dieser Funktion können Sie den Inspektionsbericht anzeigen, speichern und 

weitergeben. Auf der rechten Seite des Bildschirms können Sie auf „Achsvermessung“, 

„Vor und nach der Reparatur“, „Vor der Reparatur“, „Aktueller Wert“, „Symmetrischer 

Wert“, „Reifeninspektion“, „Karosseriehöhe“ und andere Inspektionsberichte klicken, 

um sie separat anzuzeigen. 

Die Bildschirmtasten werden im Folgenden beschrieben: 
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Sie können Kundeninformationen ändern oder hinzufügen. 

 

 

Der Inspektionsbericht kann per QR-Code oder E-Mail  

weitergegeben werden.
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Sie können den aktuellen Inspektionsbericht ausdrucken oder 

in der oberen linken Ecke der Pop-up-Oberfläche „Als PDF 

speichern“ wählen, um den Bericht als PDF-Dokument zu  

speichern. 

 

 

Wenn Sie den Inspektionsbericht auf dem Diagnosetablett 

speichern, können Sie in der Hauptschnittstelle auf 

[Inspektionsprotokoll] klicken, um alle gespeicherten 

Inspektionsberichte abzufragen und zu verwalten. 

3.3  Schnelle Inspektion 

Die Schnellinspektion umfasst nicht die Schritte der Fahrzeugauswahl und der 

Fahrzeuginspektion, führen Sie keine Lenkeinschlagmessung durch, wenn Sie alle 

Messfunktionen bedienen müssen, wählen Sie bitte [Achsvermessung] für die 

Routineinspektion. 

3.3.1.  Vorbereitung der Messung 

Klicken Sie auf [Schnellinspektion] in der Hauptschnittstelle, um die folgende 

Schnittstelle zu öffnen: 
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Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Schritte zur Installation der 

Halterung, der Radklemme, der Messeinheit, der Ausrichtung der Messeinheit, der 

globalen Kalibrierung usw. auszuführen. Klicken Sie nach Abschluss der 

Messvorbereitung auf [Weiter], um die Schnittstelle 

„Felgenschlagkompensation“ aufzurufen. 

3.3.2.  Felgenschlagkompensation Der 

Rollausgleich läuft wie folgt ab: 

1. Schieben Sie das Fahrzeug gemäß den Anweisungen auf der Benutzeroberfläche 

zunächst langsam rückwärts, so dass alle Zeiger im grünen Bereich bleiben. 

dargestellt. 

2. Wenn die Schnittstelle die Aufforderung „Bitte schieben Sie das Fahrzeug 

vorwärts“ ausgibt, schieben Sie das Fahrzeug langsam vorwärts, so dass alle 

Zeiger wieder im grünen Bereich bleiben.  

Wenn die Schnittstelle die Meldung „Kompensation abgeschlossen“ anzeigt, ist die 

Kompensation abgeschlossen und es wird automatisch die Schnittstelle 

„Messergebnis“ aufgerufen. 

3.3.3.  Ergebnis der Messung 

Mit dieser Funktion können Sie die Messergebnisse anzeigen und speichern.  

Standardmäßig werden die Messergebnisse der „Hinteren Achse“ angezeigt. Wenn Sie 

die Messergebnisse der „Vorderen Achse“, „Alle Messungen“, „Symmetrie“ und anderer 

Elemente anzeigen möchten, klicken Sie auf die entsprechenden Schaltflächen am 

oberen Rand des Bildschirms, um sie jeweils anzuzeigen. 
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Speichern Sie die Messergebnisse vor der Wartung, nach Abschluss der Wartung 

werden die Messergebnisse in Echtzeit aktualisiert. Klicken Sie auf [Weiter], um die 

aktuellen Messergebnisse zu speichern und die Schnittstelle „Inspektionsbericht“ zu 

öffnen. 

3.3.4.  Inspektionsbericht 

Mit dieser Funktion können Sie den Inspektionsbericht anzeigen, speichern und 

weitergeben. Auf der rechten Seite des Bildschirms können Sie Achsvermessung, Vor 

und nach der Reparatur, Vor der Reparatur, Aktueller Wert, Symmetrie und andere 

Inspektionsberichte zur Ansicht auswählen. 

Die Bildschirmtasten werden im Folgenden beschrieben: 

[Kundeninformationen 

bearbeiten] Sie können Kundeninformationen ändern oder hinzufügen. 

[Bericht teilen] 
Inspektionsberichte können per QR-Code und E-Mail 

weitergegeben werden. 

[Bericht drucken] 
Sie können den aktuellen Prüfbericht ausdrucken oder als 

PDFDokument speichern. 

[Speichern Sie den  

Bericht] 

Wenn Sie den Inspektionsbericht auf dem Diagnosetablett 

speichern, können Sie in der Hauptschnittstelle auf 

[Inspektionsprotokoll] klicken, um alle gespeicherten 

Inspektionsberichte abzufragen und zu verwalten. 

3.4  Inspektionsprotokoll 

Sie dient dazu, den gespeicherten Inspektionsbericht einzusehen und zu verwalten. 

Klicken Sie in der Hauptschnittstelle auf [Inspektionsprotokoll], um die Schnittstelle  

„Inspektionsprotokoll“ aufzurufen, die nach der Inspektionszeit kategorisiert ist. Klicken 

Sie auf den Abwärts-/Aufwärtspfeil auf der rechten Seite der entsprechenden Zeit, um 

die Protokollliste ein- und auszuklappen. 

Im Suchfeld am oberen Rand des Bildschirms können Sie Schlüsselwörter in den 

Berichtsnamen eingeben, um den entsprechenden Inspektionsbericht schnell zu 

suchen und zu finden. 
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Klicken Sie auf einen einzelnen Datensatz, um die Details des Inspektionsberichts 

anzuzeigen, und Sie können den Inspektionsbericht freigeben und ausdrucken. 

 
Klicken Sie auf [Bearbeiten], um den Inspektionsbericht zu verwalten. 



X-613 Mobiles 3D-Achsmessgerät 

32  

DE 

 

Die Bildschirmtasten werden im Folgenden beschrieben: 

[Details anzeigen] 
Sehen Sie sich die Einzelheiten des Inspektionsberichts 

an. 

[Alle auswählen] Überprüfen Sie alle ausgefalteten Inspektionsberichte. 

[Löschen] Löschen Sie die ausgewählten Prüfberichte. 

[Bericht freigeben] 
Geben Sie die ausgewählten Inspektionsberichte frei. Es 

kann jeweils nur ein Bericht freigegeben werden. 

[Bericht drucken] 
Druckt den ausgewählten Inspektionsbericht. Es kann 

jeweils nur ein Bericht gedruckt werden. 

[Bearbeitung Beenden] Beenden Sie den Bearbeitungsmodus. 

3.5  Datenbank 

Diese Funktion umfasst eine Standarddatenbank und eine kundenspezifische 

Datenbank. Die Standarddatenbank enthält Informationen über alle Produktserien, die 

von vielen in- und ausländischen Herstellern während des Produktionszeitraums 

hergestellt wurden, und der Inhalt der Datenbank kann rechtzeitig durch 

SystemUpgrades aktualisiert werden. 

3.5.1.  Standard-Datenbank 

Klicken Sie in der Hauptschnittstelle auf [Datenbank] und wählen Sie dann 

[Standarddatenbank]. 
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Wählen Sie in der Standarddatenbank ein Fahrzeug nach [Region] > [Marke] > 

[Modell] > [Baujahr] > [Konfiguration] aus (Sie können es schnell finden, indem Sie die 

entsprechenden Schlüsselwörter in das Suchfeld oben auf dem Bildschirm eingeben) 

und rufen Sie die Schnittstelle „Fahrzeuginformationen“ auf, um die 

Parameterinformationen des entsprechenden Fahrzeugs anzuzeigen. 

Klicken Sie auf [Upgrade] am unteren Rand des Bildschirms, um die 

Standarddatenbank auf die neueste Version zu aktualisieren. 

Hinweis: Nach der Aktualisierung der Datenbank gehen die ursprünglichen 

benutzerdefinierten Daten nicht verloren. 

 

Rufen Sie die Schnittstelle „Fahrzeuginformationen“ auf. 

Klicken Sie auf [Einheiteneinstellungen], um die Anzeigeeinheit des entsprechenden 

Parameters zu ändern. 
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Klicken Sie auf [Konfiguration ändern], um den Wert des entsprechenden Parameters 

nach Bedarf zu ändern, und klicken Sie dann auf [Aktuelle Konfiguration speichern]. 

 
Geben Sie den Konfigurationsnamen in das Pop-up-Dialogfeld ein und klicken Sie auf 

[OK], um die geänderte Konfiguration als benutzerdefinierte Konfiguration zu speichern. 
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3.5.2.  Kundenspezifische Datenbank 

Zusätzlich zu der vom System bereitgestellten Standarddatenbank kann der Benutzer 

auch benutzerdefinierte Daten hinzufügen, um die Modellinformationen hinzuzufügen, 

die in den Standarddaten nicht verfügbar sind, so dass das System besser für die 

Anwendung der Reparaturstation geeignet ist. 

In der Hauptschnittstelle gelangen Sie über [Datenbank] -> [Benutzerdefinierte 

Datenbank] zur Verwaltungsschnittstelle „Benutzerdefinierte Datenbank“. 

 

Die Bildschirmtasten werden im Folgenden beschrieben: 

[Details anzeigen] 
Sehen Sie sich die Details dieser angepassten 

Daten an. 

[Konfiguration bearbeiten] 
Sie können einzelne oder mehrere 

benutzerdefinierte Daten auswählen und löschen. 

[Neue Konfiguration  

hinzufügen] 

Dient zum Hinzufügen neuer benutzerdefinierter 

Daten. 

3.6  Geräte-Management 

Mit dieser Funktion können Sie den Gerätestatus und Versionsinformationen anzeigen, 

das Gerätesystem verwalten und die Firmware aktualisieren. 

Klicken Sie in der Hauptschnittstelle auf [Geräteverwaltung], um den folgenden 

Bildschirm aufzurufen: 
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Die Bildschirmtasten und Anzeigeelemente werden im Folgenden beschrieben: 

1) Gerätename und  

Identifikation 
Sie dienen der Identifizierung der verschiedenen Geräten. 

2) Verbindungsstatus 

Das Symbol ist rot, wenn das Gerät nicht mit dem Netzwerk 

verbunden ist. Wenn das Gerät mit dem Netzwerk 

verbunden ist, wird das Symbol blau und zeigt die 

Netzwerksignalstärke an. 

3) Akku-Status 

Das Symbol wird als  angezeigt, wenn das Gerät nicht mit 
dem Netzwerk verbunden ist. 

Das Symbol wechselt zu  , wenn das Gerät verbunden ist. 

Das Symbol wird in Rot angezeigt  , wenn der 

Batteriestand unter 20 % liegt.  

4) Gerätestatus 

 

Wird verwendet, um den Gerätestatus anzuzeigen. 

Sie können den Status der Netzwerkverbindung 

zwischen der Messeinheit und dem Diagnose- 

Tablet, den Leistungspegel der Messeinheit und die 

Netzwerksignalstärke der Messeinheit anzeigen. 

5) Informationen      

zur Version 

Dient zur Anzeige von Versionsinformationen wie  

Systemversion, Firmware-Version usw. des X-613-Geräts. 
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6) Upgrade mit      

einem Klick 

Mit einem Klick können Sie die Gerätefirmware und das 

System auf die neueste Version aktualisieren. 

Anmerkung: 

Bei der Aufrüstung schalten Sie bitte den Netzschalter der 2 

Messgeräte auf "ON". 

Vergewissern Sie sich, dass der Akkustand jedes Geräts 

höher als 80 % ist, oder stellen Sie das Gerät zum Aufladen 

in die Ladestation. 

7) Gerät scannen 
Wird zum Scannen und Verbinden von Geräten für die 

Vernetzung verwendet. 

3.7  Systemeinstellung 

Mit dieser Funktion können Sie Parameter einstellen, Kunden- und 

Speicherinformationen verwalten und Informationen wie die Anwendungsversion und 

die Seriennummer anzeigen. 

3.7.1.  Einstellung der Parameter 

Klicken Sie in der Hauptschnittstelle auf [Systemeinstellung], um die Schnittstelle 

„Parametereinstellung“ aufzurufen. Benutzer können verschiedene Anzeigeeinheiten 

für Spur, Winkel, Spurweite und Radstand, Reifenprofiltiefe, Reifendruck, 

Fahrzeughöhe usw. nach Bedarf umschalten. 

 
3.7.2.  Informationen für Kunden 

Klicken Sie auf [Kundeninformationen] auf der linken Seite des Bildschirms, um die 

Verwaltungsoberfläche „Kundeninformationen“ aufzurufen. 
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Klicken Sie auf eine einzelne Kundeninformation, bearbeiten Sie die entsprechenden 

Informationen im Pop-up-Fenster und klicken Sie auf [Speichern], um die 

Kundeninformation zu ändern. 

 
Um die Kundeninformationen zu löschen, drücken Sie auf [Bearbeiten], dann auf das 

Kontrollkästchen links neben den einzelnen Kundeninformationen und anschließend 

auf [Löschen]. 
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Klicken Sie im Pop-up-Dialogfeld auf [OK], um die ausgewählten Kundeninformationen 

zu löschen. 

 
Klicken Sie auf [Hinzufügen] und geben Sie die entsprechenden Kundeninformationen 

in das Pop-up-Fenster ein. Klicken Sie dann auf [Speichern], um die neuen 

Kundeninformationen hinzuzufügen. 
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3.7.3.  Informationen speichern 

Klicken Sie auf [Werkstattinformationen] auf der linken Seite des Bildschirms, um die 

Verwaltungsoberfläche „Werkstattinformationen „ zu öffnen. 

Klicken Sie auf [Bearbeiten], bearbeiten Sie dann die entsprechenden 

Speicherinformationen und klicken Sie auf [Speichern], um die neuen 

Speicherinformationen zu speichern. 

 
3.7.4.  Router-Einstellung 

Klicken Sie auf [Router-Einstellung] auf der linken Seite des Bildschirms, um die Ober- 

fläche „Router-Einstellung“ zu öffnen, und wählen Sie [Ja], um den Router 

einzuschalten. 



X-613 Mobiles 3D-Achsmessgerät 

41 

DE 

Anmerkung: 

▪ Die Standardeinstellung der Router Konfiguration ist [Ja]. 

▪ Es ist verboten, die Router-Einstellungen zu ändern, da es sonst zu 

Verbindungsabbrüchen kommen kann. 

 

3.7.5.  Über 

Klicken Sie auf [Über] auf der linken Seite des Bildschirms, um die Versionsnummer, 

die Seriennummer und die Upgrade-Verwaltung zu überprüfen. 

 

Klicken Sie auf [Upgrade]. Das System prüft, ob es eine neue Anwendungsversion gibt 

und aktualisiert die Anwendung auf die neueste Version. 
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4.  TERMINOLOGIE 

Die Achsvermessungswinkel sind die relativen Winkel, die zwischen dem 

Aufhängungssystem und jedem beweglichen Teil besteht. Die Beibehaltung der 

korrekten Winkel gewährleistet die Fahrstabilität des Fahrzeugs und verringert den 

Reifenverschleiß. Zu den wichtigsten Winkeln für die Ausrichtung der vier Räder eines 

Fahrzeugs gehören: Sturz-, Spur-, Nachlauf- und Spreizungswinkel. 

4.1  Geometrische Mittellinie 

Sie bezieht sich auf die Schnittlinie zwischen der Längsmittelebene der Karosserie und 

der horizontalen Ebene, die durch die Vorder- und Hinterachse verläuft. 

 

4.2  Sturzwinkel 

Der Sturz ist der Winkel zwischen der Mittellinie des 

Reifens und der Senkrechten, betrachtet von der 

Fahrzeugfront. Ein positiver Sturz bedeutet, dass das 

Rad nach außen geneigt ist, ein negativer Sturz, dass 

es nach innen geneigt ist (siehe Abbildung unten). 

Unterschiede im Sturzwinkel verändern den 

Kontaktpunkt zwischen Reifen und Fahrbahn sowie den 

Kraftangriffspunkt, was direkten Einfluss auf die Haftung 

und den Reifenverschleiß hat. Zudem beeinflusst der 

Sturz die Kraftverteilung auf der Achse, wodurch eine 

ungleichmäßige Belastung der Radlager und daraus 

resultierender Verschleiß vermieden werden kann. 

Darüber hinaus hilft der Sturz, Winkelveränderungen durch  

Verformungen der Fahrwerkskomponenten und Spiel in beweglichen Verbindungen bei 

beladenem Fahrzeug auszugleichen. Der Sturz beeinflusst ebenfalls die Fahrtrichtung – 

ähnlich wie bei einem Motorrad, das sich zur Kurve neigt. Deshalb ist es wichtig, dass 

der Sturz der linken und rechten Räder gleich ist, um eine ausgewogene Krafteinwirkung 

zu gewährleisten und die Geradlinigkeit des Fahrzeugs nicht zu beeinträchtigen.  
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In Kombination mit der richtigen Spureinstellung verbessert ein korrekt eingestellter 

Sturz die Fahrstabilität und verhindert einseitigen Reifenverschleiß. Fehlt der passende 

Sturz, können sich bei voller Beladung die Räder übermäßig nach innen neigen, was zu 

starkem einseitigem Reifenabrieb und schnellerem Verschleiß der Radlager führen kann. 

4.3  Spurwinkel 

Der Spurwinkel ist definiert als der Winkel zwischen der 

Mittellinie des Reifens und der Längsachse des 

Fahrzeugs, betrachtet von oben nach unten auf das 

Fahrzeug. Einwärts wird als positiv, auswärts als negativ 

bezeichnet (siehe Abbildung unten). Der 

Gesamtspurwert ergibt sich aus der Summe der 

Spurwerte beider Räder, also dem Winkel zwischen den 

Mittellinien der beiden Reifen. Die Funktion des 

Spurwinkels besteht darin, die Tendenz der Reifen, sich 

aufgrund von Sturz und Straßenwiderstand nach innen 

oder außen zu bewegen, auszugleichen, um die 

Geradeausfahrt des Fahrzeugs sicherzustellen. Ein 

damit verwandter Parameter ist die Spreizung beim Lenken, die ebenfalls als Winkel 

zwischen dem  

linken und rechten Reifen, von oben betrachtet, definiert ist – jedoch mit umgekehrtem 

Vorzeichen zum Spurwinkel: Einwärts ist hier negativ, auswärts positiv. Da manche 

Personen mit der Darstellung der Kurvenspur vertrauter sind, sollte besonders auf den 

Unterschied zwischen Spurwinkel und Kurvenspur geachtet werden. 

4.4  Spreizungswinkel 

Der Spreizungswinkel ist definiert als der Winkel 

zwischen der Mittellinie der Lenkachse und der 

Senkrechten, betrachtet von der Vorderseite des 

Fahrzeugs (siehe Abbildung unten). Durch den 

Spreizungswinkel wird das Fahrzeuggewicht 

gleichmäßig auf die Lager verteilt, was diese vor 

Schäden schützt und die Lenkkräfte ausgleicht, sodass 

das Lenken leichter wird. Ist der Spreizungswinkel 

hingegen 0, erzeugen das Fahrzeuggewicht und die 

Gegenkraft vom Boden eine große Querkraft in der 

Achse, was die Achse beschädigen kann und die 

Lenkung schwerer macht. Darüber hinaus ist der 

Spreizungswinkel auch die Ursache für die Rückstellkraft der Vorderräder nach dem 
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Lenken. Der Spreizungswinkel wird bereits bei der Konstruktion des Fahrwerks 

festgelegt und ist in der Regel nicht einstellbar. 

4.5  Nachlaufwinkel 

Der Nachlaufwinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Mittellinie der Lenkachse 

und einer Senkrechten, betrachtet von der Seite des Fahrzeugs. Ein nach vorne 

geneigter Winkel ist negativ, ein nach hinten geneigter positiv (siehe Abbildung unten). 

Durch den Nachlaufwinkel trifft die Verlängerung der 

Lenkachse die Straße vor dem Aufstandspunkt des 

Reifens. Dadurch kann das Fahrzeug mithilfe des 

Widerstands der Straße gegen den Reifen stabil 

geradeaus fahren. Das Prinzip ähnelt dem Vorderrad 

eines Einkaufswagens, das sich automatisch in die 

Richtung dreht, in die man schiebt, und geradeaus 

bleibt. Je größer der Nachlaufwinkel, desto besser ist 

die Geradeauslaufstabilität des Fahrzeugs und desto 

stärker ist die Rückstellkraft des Lenkrads nach dem 

Lenken. Allerdings wird die Lenkung dadurch auch 

schwergängiger. Im Allgemeinen liegt der Nachlaufwinkel eines 

Fahrzeugs zwischen etwa 1 und 4 Grad. 

4.6  Spurdifferenzwinkel bei 20° Lenkung 

Der Spurdifferenzwinkel ist definiert als der 

Unterschied zwischen den Lenkwinkeln der beiden 

Vorderräder bei einem Lenkeinschlag von 20 Grad, wie 

in der Abbildung unten dargestellt. Das innere Rad 

schlägt dabei in der Regel stärker ein als das äußere, 

der Unterschied beträgt etwa 2 Grad. Ziel ist es, das 

Fahrzeug sauber durch eine Kurve zu führen, wobei 

sich der momentane Kurvenmittelpunkt auf der 

Verlängerungslinie der Hinterachse befindet. Darüber 

hinaus erzeugt der größere Lenkwinkel des inneren 

Rads auch einen höheren Rollwiderstand. Dieser 

Unterschied im Rollwiderstand kann dazu führen, dass 

das Fahrzeug zur Seite mit höherem Widerstand 

tendiert, was das Einlenken erleichtert. 
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4.7  Schubwinkel 

Der Schubwinkel ist definiert als der Winkel zwischen der 

Winkelhalbierenden der Gesamtspur der Hinterräder des 

Fahrzeugs (Schublinie) und der geometrischen Mittellinie, wie 

in der Abbildung unten dargestellt. In der Regel gilt: Ist die 

Schublinie nach links geneigt, ist der Winkel positiv, bei einer 

Neigung nach rechts negativ. Ist der Schubwinkel ungleich 

null, neigt das Fahrzeug dazu, seitlich zu versetzen. In diesem 

Fall muss die Spur der Hinterräder entsprechend angepasst 

werden. 

4.8  Maximaler Lenkeinschlag 

Der maximale Lenkwinkel eines Fahrzeugs ist der Winkel, der entsteht, wenn die 

Vorderräder des Fahrzeugs bis zur Anschlagposition nach links oder rechts 

eingeschlagen werden, gemessen zur Mittellinie der Vorderräder, sofern keine 

Seitenabweichung (Lenkspiel oder Verformung) auftritt. 

 

4.9  Radstandunterschied 

Der Winkel zwischen der Verbindungslinie der 

Mittelpunkte der beiden Vorderräder und der 

Verbindungslinie der  

Mittelpunkte der beiden Hinterräder wird als 

Radstanddifferenz (auch Radstandsabweichung) des 

Fahrzeugs bezeichnet. Ist der Abstand des rechten 

Rades größer als der des linken, gilt die 

Radstanddifferenz als positiv. Umgekehrt, wenn der 

Abstand des rechten Rades kleiner ist als der des linken, 

wird die Radstanddifferenz als negativ angegeben. Wenn 

die Spurbreite an Vorder- und Hinterachse des 

Fahrzeugs aus den technischen Daten bekannt ist, kann 
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die Radstanddifferenz auch als Winkelwert angegeben werden, wie in der 

untenstehenden Abbildung dargestellt. 

4.10  Unterschied in der Spurbreite 

Der eingeschlossene Winkel, der durch die Verbindungslinie zwischen dem linken 

Vorderrad und dem linken Hinterrad sowie dem Bodenkontaktpunkt und der 

Verbindungslinie zwischen dem rechten Vorderrad und dem rechten Hinterrad sowie 

dem Bodenkontaktpunkt gebildet wird, wird als Spurbreitendifferenz des Fahrzeugs 

bezeichnet (auch bekannt als Spurweitenabweichung). Wenn der Abstand zwischen den 

Verbindungslinien der beiden Hinterräder größer ist als der Abstand zwischen den 

Verbindungslinien der beiden Vorderräder, gilt die Spurbreitendifferenz als positiv. Ist der 

Abstand hingegen kleiner, wird sie als negativ bezeichnet. Sind die linken und rechten 

Radstände des Fahrzeugs in den technischen Daten bereits bekannt, kann die 

Spurbreitendifferenz auch als Winkelwert ausgedrückt werden, wie in der 

untenstehenden Abbildung dargestellt. 

 

4.11  Links (Rechts) Seitlicher Versatz 

Der relative Versatz zwischen dem linken (rechten) Hinterrad und dem linken (rechten) 

Vorderrad in seitlicher Richtung des Fahrzeugs wird als linker (rechter) Seitenversatz 

bezeichnet. Ist das linke (rechte) Hinterrad im Vergleich zum linken (rechten) Vorderrad 

nach außen versetzt, ist der Seitenversatz positiv; ist es nach innen versetzt, ist der Wert 

negativ. Der Winkel zwischen der Verbindungslinie der Vorder- und Hinterräder auf der 

linken (rechten) Seite und der Schublinie wird als linker (rechter) Seitenversatzwinkel 

bezeichnet. 
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4.12  Achsversatz  

Der relative Versatz der Vorder- und Hinterachse in seitlicher Richtung des Fahrzeugs 

wird als Achsversatz bezeichnet. Ist die Hinterachse im Vergleich zur Vorderachse nach 

rechts versetzt, gilt der Achsversatz als positiv, bei einer Versetzung nach links als 

negativ. Der Winkel zwischen der Winkelhalbierenden des Spurbreitendifferenzwinkels 

und der Schublinie wird als Achsversatzwinkel bezeichnet. 

 

4.13  Verzögerung 

Der relative Versatz der Räder auf beiden Seiten derselben Achse in Längsrichtung des 

Fahrzeugs wird als Verzögerung bezeichnet. Befindet sich das rechte Rad der Vorder- 

(bzw. Hinter-) Achse hinter dem linken Rad, ist die Verzögerung an der Vorder- (bzw. 

Hinter-) Achse positiv, andernfalls negativ. Der Winkel zwischen der Verbindungslinie der 

beiden Vorderräder (bzw. Hinterräder) und der Senkrechten zur geometrischen 

Längsachse des Fahrzeugs wird als Verzögerungswinkel der Vorder- (bzw. Hinter-) 

Achse bezeichnet. 

4.14  Eingeschlossener Winkel 

Der Winkel Y zwischen der Achse des 

Achsschenkelbolzens und der Radachse wird als 

Einschlusswinkel bezeichnet. Sein Wert ergibt sich aus 

der Summe des Spreizungswinkels α und des 

Sturzwinkels β, wie in der untenstehenden Abbildung 

dargestellt. 

4.15  Achsvermessung 

Die Hälfte der Differenz zwischen der linken und rechten 

Spur der Vorderräder. 
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4.16  Symmetrie Wert 

Die Fahrzeuggeometrie ist in der Regel symmetrisch und wird verwendet, um zunächst 

festzustellen, ob das Fahrzeug in einen Unfall verwickelt war, sowie zur Unterstützung 

bei der Achsvermessung.  
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FCC-Warnung 

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der 

Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der 

Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.  

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb 

unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:  

(1) dieses Gerät keine schädlichen Störungen verursachen darf und 

(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich 

Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. 

Dieser Sender darf nicht in Verbindung mit einer anderen Antenne oder einem anderen 

Sender aufgestellt oder betrieben werden. 

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales 

Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so 

ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der 

Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet 

Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den 

Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im 

Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer 

bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des 

Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts 

festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder 

mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: 

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie. 

- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger. 

- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis 

verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist. 

- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um 

Hilfe zu erhalten. 

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine 

unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem 

Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und 

betrieben werden. 

Informationen zur spezifischen Absorptionsrate (SAR): 

Dieses Gerät erfüllt die behördlichen Anforderungen für die Belastung durch Funkwellen. 

Die Leitlinien beruhen auf Standards, die von unabhängigen Wissenschaftlern entwickelt 

wurden. 
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Organisationen durch regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher 

Studien. 

Die Normen enthalten eine beträchtliche Sicherheitsmarge, um die Sicherheit aller zu 

gewährleisten. 

Personen, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand. FCC RF 

Expositionsinformationen und Erklärung der SAR-Grenzwert der USA (FCC) beträgt 1,6 

W/kg, gemittelt über ein Gramm Gewebe. Gerät 

Typen: Dieses Gerät wurde ebenfalls auf diesen SAR-Grenzwert getestet. Dieses Gerät 

wurde für typische am Körper getragene Operationen mit der Rückseite des Gerätes 

getestet. Das Gerät muss 0 mm vom Körper entfernt sein. Um die Einhaltung der FCC-

HF-Exposition zu gewährleisten Anforderungen, verwenden Sie Zubehör, das einen 

Abstand von 0 mm zwischen dem Körper des Benutzers und der Rückseite dieses 

Geräts. Die Verwendung von Gürtelclips, Holstern und ähnliches Zubehör darf bei der 

Montage keine metallischen Bestandteile enthalten. Die Verwendung von Zubehör, das 

diese Anforderungen nicht erfüllt, möglicherweise nicht den FCC RF 

Expositionsanforderungen und sollten daher vermieden werden. 

Hinweis: Nur für Innenräume geeignet. 
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Garantie 

Diese Garantie gilt nur für Kunden und Händler, die die Produkte von Launch auf dem 

üblichen Weg erworben haben. Launch gewährt für einen Zeitraum von einem (1) Jahr 

ab dem Lieferdatum eine Garantie für seine elektronischen Produkte gegen Material- 

und Verarbeitungsfehler. Schäden an diesem Gerät oder an Teilen, die durch Missbrauch, 

unbefugte Änderungen, Verwendung für andere Zwecke als die des Produkts oder durch 

Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht wurden, sind von dieser Garantie 

nicht abgedeckt. 

Verzicht 

Die obige Garantie ersetzt jede andere Form der Garantie. 

Benachrichtigung über die Bestellung 

Auswechselbare Teile und optionales Zubehör können direkt bei den autorisierten 

Lieferanten von Launch bestellt werden. Bitte geben Sie bei der Bestellung die folgenden 

Artikel an: 

 Menge bestellen 

 Teil Nummer  Teil Name 

Kunden-Service-Center 

Wenn Sie während der Bedienung des Gerätes Fragen haben, kontaktieren Sie bitte 

den Kundenservice unter: Tel: +49 (0) 2273 9875 55  

Email: service@launch-europe.de 

Erklärung: LAUNCH behält sich das Recht vor, das Produktdesign und die technischen 

Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Das tatsächliche Objekt kann in 

Aussehen, Farbe und Konfiguration ein wenig von den Beschreibungen im Handbuch 

abweichen. Wir haben unser Bestes getan, um die Beschreibungen und Abbildungen in 

der Anleitung so genau wie möglich zu machen, und Fehler sind unvermeidlich, wenn 

Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Händler oder den 

Kundendienst von LAUNCH, LAUNCH trägt keine Verantwortung, die aus 

Missverständnissen. 
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